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3. BINNENVERLICHTING OPBOUW

plafond

wand

pendel- en hanglampen

display- en keukenverlichting

accent verlichting LED 
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8.04.1413 70W metaal
8.04.1415 70W wit
8.04.1414 70W zwart

8.04.1431 150W metaal
8.04.1433 150W wit
8.04.1432 150W zwart

8.04.1606 flaps aluminium
8.04.1608 flaps wit
8.04.1607 flaps zwart

Stage CDM-TD

8.04.1482 metaal + wandplaat
8.04.1484 wit + wandplaat
8.04.1483 zwart + wandplaat

exclusief flaps

8.04.1606 flaps aluminium
8.04.1608 flaps wit
8.04.1607 flaps zwart

Stage R7S

330 mm

110 mm

8.04.1440 70W metaal
8.04.1442 70W wit
8.04.1441 70W zwart

8.04.2890 150W metaal
8.04.2892 150W wit
8.04.2891 150W zwart

Stage CDM-T

335 mm

385 mm

170 mm

110 mm

11
0 

m
m

250 mm

8.05.2793 70W RAL 9006
8.05.2691 70W wit
8.05.2692 70W zwart

8.05.2832 150W RAL 9006
8.05.2624 150W wit
8.05.2625 150W zwart

8.05.0062 wandplaat zwart
8.05.0063 wandplaat wit
8.05.0064 wandplaat grijs

8.05.0699 flaps wit
8.05.3896 flaps Ral 9006
8.05.0700 flaps zwart

Straler ªJº CDM-TD

B

D E

C

Afmetingen (mm)
Type A B C D E
70 Watt 225 90 95 35 195

150 Watt 260 90 110 60 250 

A

Opbouw plafond

260 mm
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Opbouw plafond
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8.04.2682 San 72 PLL 
2x 55W

8.04.2683 San 134 TL5 
2x 54W

8.04.2684 San 134 PLL 
2x 80W

8.04.2685 San Four PLL 
2x 80W

8.04.2694 ophangset San 72
8.04.2695 ophangset San 134
8.04.2696 ophangset 

San Four

San 

65 mm

720 mm 720 mm

350 mm

Opbouw plafond

350 mm 720 mm

1340 mm
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8.04.1503 metaal
8.04.1505 wit
8.04.1504 zwart

Ayr Par 20/30/38

8.04.1533 wit
8.04.1532 zwart

Flex Par 30

125 mm

180 mm

110 mm 115 mm

135 mm

Opbouw plafond



BINNENVERLICHTING

82

235 mm 105 mm

96
 m

m

1 m

8.05.0775 wit
8.05.3092 grijs
8.05.0774 zwart

Linea V

8.04.1098 CDM-TD
70W metaal

8.04.1100 CDM-TD   
70W wit

8.04.1101 CDM-TD 
150W metaal

8.04.1103 CDM-TD 
150W wit

8.04.1107 R7s 300W metaal
8.04.1109 R7s 300W wit

Luna

138 mm

320 mm

428 mm

30! mm

Opbouw wand
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Quadro Gap
8.04.2882 2x E27   100W
8.04.0967 2x PLC   18W
8.04.2883 2x PLC   26W

Quadro 
8.04.2880 2x E27   100W 
8.04.0968 2x PLC   18W 
8.04.2881 2x PLC   26W 

inclusief lichtbron

350 mm350 mm67 mm

210 mm 210 mm

35
6 

m
m

35
6 

m
m

Opbouw wand

Quadro Quadro Gap

2.13.0186 2x 14W grijs/opaal
2.13.0187 2x 21W grijs/opaal

Afmetingen:
2.13.0186
L: 610mm x D: 220mm x H: 50mm
2.13.0187
L: 910mm x D: 220mm x H: 50mm

Piastra TL5 Schap armatuur

Quadro 
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2.19.0002 Claudia
ceramiek

Claudia E27

Afmetingen
Breedte: 312 mm Diepte: 140 mm Hoogte: 111 mm

2.19.0003 Liscia
ceramiek

Liscia E27

Afmetingen
Breedte: 385 mm Diepte: 158 mm Hoogte: 100 mm

2.19.0005 Swift
ceramiek

Swift E27

Afmetingen
Breedte: 334 mm Diepte: 147 mm Hoogte: 118 mm

Opbouw wand
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2.21.0461 amber
2.21.0462 blauw
2.21.0463 groen
2.21.0464 rood
2.21.0466 wit

Rono 

2.21.0479 amber
2.21.0480 blauw
2.21.0481 groen
2.21.0482 rood
2.21.0484 wit

Bono 3x 1,2W incl. driver

é 70 mm

210 mm

70 m
m

Opbouw wand

3x 1,2W incl. driver



BINNENVERLICHTING

Ono Two Excl. kap, incl. ophangset 5 m

2.06.0229 35W CDM-T 
Evsa grijs

2.06.0230 70W CDM-T 
Evsa grijs

2.06.0231 E27 max. 100W
grijs

2.01.0418 reflector d: 300 mm
2.01.0419 reflector d: 400 mm

Luxi Excl. kap, incl. ophangset 2 m

86

2.06.0174 CDM-T 70W Evsa
zilvergrijs inclusief 
afscherming

2.06.0175 CDM-T 150W Evsa
zilvergrijs inclusief
afscherming

2.06.0173 PLT met multi Evsa 
zilvergrijs 
voor 2x 26W / 
2x 32W / 2x 42W

8.03.0629 Lexalite kap 406 mm
5.14.0032 Lexalite kap 559 mm
5.14.0066 aluminium kap 406 mm 

breedstralend
5.14.0067 aluminium kap 406 mm 

diepstralend

406 mm

52
0 

m
m

300/400 mm

49
7 

m
m

Opbouw pendel- en hanglampen
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Zeppel 400

412 mm

208 mm

128 mm

265 mm

8.04.1761 E27 metaal/metaal
8.04.1760 E27 metaal/

transparant
8.04.1763 E27 zwart/metaal
8.04.1762 E27 zwart/

transparant

8.04.0988 Dulux 
TE 42W mt/tr -

8.04.0989 Dulux 
TE 42W mt/mt -

8.04.2942 Dulux TE 57W 
metaal/metaal

8.04.2941 Dulux TE 57W 
metaal/transparant

8.04.2944 Dulux TE 57W 
zwart/metaal

8.04.2943 Dulux TE 57W 
zwart/transparant

8.04.2946 Dulux TE 70W 
metaal/metaal

8.04.2945 Dulux TE 70W 
metaal/transparant

8.04.2948 Dulux TE 70W 
zwart/metaal

8.04.2947 Dulux TE 70W 
zwart/transparant

8.04.2950 PL-H 120W 
metaal/metaal

8.04.2949 PL-H 120W 
metaal/transparant

8.04.2952 PL-H 120W 
zwart/metaal

8.04.2951 PL-H 120W 
zwart/transparant

8.04.2121 ophangset

Opbouw pendel- en hanglampen
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2.06.0164 E27 max. 150W

2.06.0165 HQI-E  70W
2.06.0166 HQI-E 150W

2.06.0167 HQI-T  70W
2.06.0168 HQI-T 150W

2.06.0169 PLC 1x 13W
2.06.0170 PLC 1x 18W
2.06.0171 PLC 1x 26W

Ego I Grijs incl. ophanging

2.06.0172 E27 max. 150W 

Ego II Grijs incl. ophanging

2.06.0176 Ego III 
E27 max. 150W

2.06.0177 Ego III HQI-E   70W 
2.06.0178 Ego III HQI-E 150W 

2.06.0179 Ego III HQI-T   70W 
2.06.0180 Ego III HQI-T 150W 

2.06.0181 Ego III PLC 1x 13W 
2.06.0182 Ego III PLC 1x 18W 
2.06.0183 Ego III PLC 1x 26W 

Ego III Grijs incl. ophanging

2.06.0184 E27 max. 150W

Ego IV Grijs incl. ophanging

88

42
8,

5 
m

m 20
4,

5

é 171 mm

é 
33

4

30
7 

m
m 82

.9

é 
33

4

42
8.

5 
m
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5

é 
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4

é 130

é 171

30
7 

m
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.9

é 
33

4

é 130

Opbouw pendel- en hanglampen
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Opbouw pendel- en hanglampen
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2.06.0001 aluminium é 30 cm
2.06.0005 aluminium é 35 cm
2.06.0008 aluminium é 40 cm

andere kleuren op 
aanvraag leverbaar

Serie 1900

2.06.0063 aluminium

andere kleuren op 
aanvraag leverbaar

Plafondophanging Met 2 meter ketting

300 mm

250 mm

125 mm
135 mm

58 mm

Opbouw pendel- en hanglampen
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2.06.0120 grijs

trafo:
3.05.0038 150VA

Kardan Coka 2x QR111 exclusief Trafo

2.06.0121 grijs

trafo:
3.05.0140 210VA

Kardan Coka 3x QR111 exclusief Trafo

2.06.0122 grijs

trafo:
3.05.0141 250VA

Kardan Coka 4x QR111 exclusief Trafo

2.06.0240 2x 35W CDM-T 
Evsa grijs

2.06.0241 2x 35W CDM-T 
Evsa wit  

2.06.0242 2x 70W CDM-T 
Evsa grijs 

2.06.0243 2x 70W CDM-T 
Evsa wit 

2.06.0234 koppelstuk grijs 
2.06.0235 koppelstuk wit
2.06.0236 hoekstuk 90ë grijs
2.06.0237 hoekstuk 90ë wit

Hanglamp Cavo Inclusief ophanging

305 mm

815 mm

208 mm

456 mm

815 mm

208 mm

305 mm

815 mm
305 mm

Opbouw pendel- en hanglampen
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2.12.0233 geschuurd

incl. 200 cm kabel
10W & 20W 
lichtbron

ook geschikt 
voor G4 LED

Driehoekspot groot Met AMP

2.12.0231 geschuurd

incl. 200 cm kabel
10W & 20W 
lichtbron

ook geschikt 
voor G4 LED

Driehoekspot klein Met AMP

2.12.0073 geschuurd

incl. 200 cm kabel
20W lichtbron

ook geschikt 
voor G4 LED

Rechthoekspot Met AMP

200 mm

200 mm

33 mm
10 mm

130 mm

140 mm

40 mm

82 mm

130 mm

75 mm

Opbouw display- en keukenverlichting

* Trafo's zie hoofdstuk 6

*

*

*

7.10.0680 warm wit 
12V DC 1W

1W

7.10.0680 warm wit 
12V DC 1W

G4 LED 1W
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15 cm AMP
2.12.0206 chroom
2.12.0207 geschuurd 
2.12.0208 wit 
2.12.0209 zwart 

200 cm AMP
2.12.0210 chroom 
2.12.0211 geschuurd 
2.12.0212 wit
2.12.0213 zwart 

ook geschikt 
voor G4 LED

Cabinetspot Accent + 10W lamp

15 cm AMP
2.12.0214 chroom
2.12.0215 geschuurd 
2.12.0216 wit
2.12.0217 zwart 

200 cm AMP
2.12.0218 chroom 
2.12.0219 geschuurd 
2.12.0220 wit 
2.12.0221 zwart

ook geschikt 
voor G4 LED

Cabinetspot Accent + 20W lamp

2.01.0325 chroom
2.01.0326 geschuurd
2.01.0327 wit
2.01.0328 zwart

Cabinetspot Accent Opbouwring

é 70 mm
1 mm

14 mm

é 70 mm
1 mm

14 mm

Opbouw display- en keukenverlichting

* Trafo's zie hoofdstuk 6

*

*

7.10.0680 warm wit 
12V DC 1W

G4 LED 1W



BINNENVERLICHTING

2.12.0053 nikkel

Kastspot Anoha Met AMP

2.12.0059 nikkel

Kastspot Mirlo Met AMP

94

50 mm

530 mm

127 mm

50 mm

370 mm40 mm

142 mm

2.12.0062 nikkel mat
2.12.0063 zwart

Displayspot Raket

560 mm

62 mm

10 mm

2.12.0052 nikkel

Kastspot Anoha Met AMP

50 mm

40 mm 330 mm

127 mm

Opbouw display- en keukenverlichting

* Trafo's zie hoofdstuk 6

*

*

*

*
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2.12.0223 grijs max. 150W

klembreedte 55 mm

Displayspot Mostra CDM-T

2.12.0224 grijs 70W

klembreedte 55 mm

Displayspot Mostra CDM-TD

Opbouw display- en keukenverlichting

* VSA's zie hoofdstuk 6

*

*
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2.12.0178 39W wit L: 880 mm
2.12.0179 54W wit L: 1180 mm
2.12.0180 80W wit L: 1480 mm

2.01.0099 aansl.sn. wit 2 m + stekker
2.01.0100 aansl.sn. wit 2 m + AE
2.01.0110 koppelstuk
2.01.0105 koppelsnoer wit 10 cm
2.01.0106 koppelsnoer wit 20 cm
2.01.0107 koppelsnoer wit 50 cm
2.01.0108 koppelsnoer wit 100 cm
2.01.0109 koppelsnoer wit 200 cm
2.01.0101 afscherming 39W
2.01.0102 afscherming 54W
2.01.0103 afscherming 80W
2.01.0104 eindkappen (2 stuks)

dimbaar dmv. 1-10V

Dimbare koof verlichting Exclusief lichtbron

2.12.0171 8W wit
2.12.0167 8W grijs
2.12.0172 13W wit
2.12.0168 13W grijs

2.12.0190 14W wit
2.12.0189 14W grijs
2.12.0173 21W wit
2.12.0169 21W grijs
2.12.0174 28W wit
2.12.0170 28W grijs

Lupaline Exclusief lichtbron

96

2.12.0004 8W
2.12.0005 13W

2.12.0006 koppelsnoer

QLT Modella   

A

*

B

A

B
C

Type VA Afmetingen
A      B     C

8 W 230 VAC 268 x 54 x 22
13 W 230 VAC 344 x 54 x 22

* = koppelsnoer (2.12.0006)

Type Afmetingen
A    B    C

8 W 319 x 22 x 42
13 W 549 x 22 x 42
14 W 579 x 22 x 42
21 W 879 x 22 x 42
28 W 1179 x 22 x 42

A B

C

5.03.0193 aansluitsnoer 183 cm wit 
5.03.0189 aansluitsnoer 183 cm grijs

2.12.0159 koppelstuk wit 

5.03.0236 koppelsnoer 20 cm wit
5.03.0237 koppelsnoer 20 cm grijs
5.03.0194 koppelsnoer 50 cm wit
5.03.0190 koppelsnoer 50 cm grijs 
5.03.0195 koppelsnoer 100 cm wit
5.03.0191 koppelsnoer 100 cm grijs
5.03.0208 koppelsnoer 200 cm wit
5.03.0207 koppelsnoer 200 cm grijs

2.12.0154 afscherming 8W
2.12.0155 afscherming 13W
2.12.0194 afscherming 14W
2.12.0156 afscherming 21W
2.12.0157 afscherming 28W

2.01.0074 glasveer wit (2 st.)
2.01.0073 glasveer grijs (2 st.)

45 mm

16 mm

22,5 mm

Opbouw display- en keukenverlichting
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LED strip inbouw

excl. touch schak.
2.21.0769 320 x 25 x 10 mm

warm wit
2.21.0770 500 x 25 x 10 mm 

warm wit

incl. touch schak.
2.21.0771 320 x 25 x 10 mm

warm wit
2.21.0772 500 x 25 x 10 mm

warm wit 

Opbouw LED strip Piranha + AMP

2.21.0599 wit LED 1,5W 
lengte kabel: 
2 meter

2.21.0601 zilvergrijs LED 1,5W
lengte kabel: 
2 meter

3.10.0133 LED 
steker driver 6W
max. 4 spots 

Meubelspot LED Piza

é 58 mm

5,5 mm

Opbouw display- en keukenverlichting

* Drivers en sturingen zie blz. 149

2.21.0262 12x LED 2,4W
L: 265 mm

2.21.0263 21x LED 4,2W
L: 405 mm

2.21.0264 30x LED 6W
L: 545 mm

incl. driver

*
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Lupaflex side view SMD LED strip flexibel 24V

per unit 20 cm 1,35W
2.21.0859 wit
2.21.0858 warm wit +/- 2700K
2.21.0898 warm wit +/- 3200K

2.21.0854 blauw 
2.21.0855 geel 
2.21.0856 groen 
2.21.0857 rood 

per unit 20 cm 2,25W

2.21.0860 RGB unit

Lupaflex top view LED strip flexibel 24V

98

2.21.0891 wit 10 cm
2.21.0886 wit 20 cm
2.21.0887 wit 60 cm
2.21.0888 wit 100 cm

2.21.0890 warm wit +/-3200K 
10 cm

2.21.0883 warm wit +/-3200K 
20 cm

2.21.0884 warm wit +/-3200K 
60 cm

2.21.0885 warm wit +/-3200K
100 cm

5.03.0406 aansluitsnoer 50 cm
5.03.0408 koppelsnoer 20 cm
5.03.0410 koppelsnoer 50 cm

2.21.0889 RGB 10 cm
2.21.0880 RGB 20 cm 
2.21.0881 RGB 60 cm
2.21.0882 RGB 100 cm

5.03.0407 aansluitsnoer 50 cm RGB
5.03.0409 koppelsnoer 20 cm RGB
5.03.0411 koppelsnoer 50 cm RGB

Lupaflex met connector LED strip flexibel 24V

Opbouw accent verlichting LED 

per unit 20 cm 2,25W
2.21.0926 wit 
2.21.0909 warm wit +/- 3200K
2.21.0927 blauw 
2.21.0928 geel 
2.21.0929 groen 
2.21.0930 rood 

* Drivers en sturingen zie blz. 149

** Drivers en sturingen zie blz. 149 en 150

· 10 meter op rol
· na 10 meter opnieuw voeden
· 1 chip per SMD
· 90 ªLED'sº per meter

· 10 meter op rol
· na 10 meter opnieuw voeden
· 1 chip per SMD
· 90 ªLED'sº per meter

· na 9 meter opnieuw voeden
· opgenomen vermogen 4,5W per meter
· 1 chip per SMD
· 60 ªLED'sº per meter

· na 3 meter opnieuw voeden
· opgenomen vermogen 11,25W per meter
· 3 chips per SMD
· 60 ªLED'sº per meter

**

**

*

*

*

· 10 meter op rol
· na 10 meter opnieuw voeden
· 3 chips per SMD
· 60 ªLED'sº per meter
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per unit 30 cm 4,8W
2.21.0923 wit 
2.21.0924 warm wit +/- 3000K

per unit 30 cm 4,8W

2.21.0925 RGB

99

Opbouw accent verlichting LED 

· 6 meter op rol
· na 6 meter opnieuw voeden
· 3 chips per SMD
· 20 ªLED'sº per 30 cm

* Drivers en sturingen zie blz. 149

** Drivers en sturingen zie blz. 150

Zeer hoge light output!

Zeer hoge light output!
per unit 30 cm 4,8W

2.21.0920 wit 30 cm
2.21.0921 warm wit +/- 3000K 

30 cm

5.03.0440 aansluitsnoer 50 cm
5.03.0443 koppelsnoer 20 cm
5.03.0445 koppelsnoer 50 cm

per unit 30 cm 4,8W
2.21.0922 RGB 30 cm

5.03.0440 aansluitsnoer 50 cm RGB
5.03.0443 koppelsnoer 20 cm RGB
5.03.0445 koppelsnoer 50 cm RGB

Lupalux vast

Lupalux flexibel

**

**

*

*

· na 6 meter opnieuw voeden
· 3 chips per SMD
· 20 ªLED'sº per 30 cm

· na 6 meter opnieuw voeden
· 3 chips per SMD
· 20 ªLED'sº per 30 cm

· 6 meter op rol
· na 6 meter opnieuw voeden
· 3 chips per SMD
· 20 ªLED'sº per 30 cm
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2.21.0892 100 mm 1W 24V DC
2.21.0893 200 mm 2W 24V DC
2.21.0894 500 mm 6W 24V DC
2.21.0895 1000 mm 

11W 24V DC

Accessoires voor LEDlijn Lidea
5.03.0418 aansluitsnoer 200 cm 
5.03.0419 koppelsnoer 20 cm
5.03.0420 koppelsnoer 50 cm
5.03.0421 koppelsnoer 100 cm

Lidea LED lijn, warm wit koppelbaar

· 3 chips per SMD

100

2.21.0596 warm wit 24V
L: 560 mm 11W

2.21.0597 warm wit 24V
L: 920 mm 18W

T5 LED Buis

Opbouw accent verlichting LED 

* Drivers en sturingen zie blz. 149

*

*
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2.21.0910 LED backlight 
3,6 m wit
25 modules

Shine Two 15W

101

2.21.0915 LED backlight 
3,6 m wit
25 modules

Shine Four 30W

45 mm

8 mm

33 mm

33 mm

8 mm

34   45mm

16 mm

Opbouw accent verlichting LED 

* Drivers en sturingen zie blz. 149

*

*


