
Superlight Compact /S /Mini 83

Scheinwerfer
mit ausziehbarem Wandarm
und Gelenk
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT, HIT-DE),
Keramikbrennerlampen (HIT-CE, HIT-TC-CE,          
HIT-DE-CE) oder Natriumdampflampen (HST-DE)
Schutzklasse I, IP65 
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, 
Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile 
rostfrei, temperaturwechselbeständiges
Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 
2 Edelstahlschrauben, Wandbefestigung aus 
Aluminium-Guss und Aluminiumprofil:
2 Bohrungen Ø 7 mm, Abstand 110 mm,
Gelenk mit Neigungsbereich 90°, integrierter
Kabelanschlussraum, Vorschaltgerät und Zündgerät 
bzw. EVG eingebaut, unkompensiert, Kompensation
auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe
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Superlight Compact Mini 20 W
Artikelnummer Bezeichnung Länge
.  . . .  1 . .  000 Leuchte mit ausziehbarem Wandarm und Gelenk 475 – 605 mm
.  . . .  2 . .  000 725 – 855 mm

Superlight Compact S 35 W
Artikelnummer Bezeichnung Länge
.  . . .  1 . .  000 Leuchte mit ausziehbarem Wandarm und Gelenk 490 – 620 mm
.  . . .  2 . .  000 740 – 870 mm

Superlight Compact 35, 70, 150 W
Artikelnummer Bezeichnung Länge
.  . . .  1 . .  000 Leuchte mit ausziehbarem Wandarm und Gelenk 510 – 640 mm
.  . . .  2 . .  000 760 – 890 mm

In der Wandhalterung
befindet sich ein
wasserdichter
Kabelanschlussraum.

Alle Varianten der Leuchtenserien
Superlight Compact, Superlight Compact S und Superlight Compact Mini
können unter Verwendung oben genannter Artikelnummernänderung mit ausziehbarem Wandarm bestellt werden.

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-TC-CE H T-TC-CE H T-TC-CE H T-DE HIT-DE-CE HST-DE H T       H T-CE



Beleuchtungsanlagen im Außen-
bereich werden langfristig ge-
plant und erfordern Leuchten,
die eine einwandfreie Funktion
über lange Zeiträume gewähr-
leisten. Superlight Scheinwerfer
sind so konstruiert und herge-
stellt, dass sie hohe Anforderun-
gen erfüllen. Eine umfangreiche
Auswahl unterschiedlicher Lam-
penleistungen und Lichtverteilun-
gen ermöglicht den Einsatz für
vielseitige Beleuchtungsaufga-
ben. Sie reichen von der archi-
tekturbezogenen Außenbeleuch-
tung bis zum anspruchsvollen
Einsatz in der Industrie.

Superlight84

Superlight Scheinwerfer für Hochdruck-Entladungslampen



Superlight 85

Das BFI Imax Cinema ist der Mittelpunkt eines großen
Kreisverkehres im Zentrum Londons. Dieser exponierten Lage
entsprechend, kann der Innenraum des Kino und die Grafiken
des aktuellen Filmprogramms durch eine 360°- Glasfassade
von außen eingesehen werden. Die Stahlstützen der
Glasverkleidung werden von den Sockeln aus mit Superlight
Scheinwerfern mit rotationssymmetrisch engstrahlenden
Reflektoren und blaufarbigen Lampen beleuchtet.

Lichtplanung:
DHA Design, London 
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Superlight 70/125/150 W
Achsensymmetrisch breitstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE),
Keramikbrennerlampen (HIT-DE-CE),
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HSE/HST-DE)           
Schutzklasse I, IP65
Windangriffsfläche AW 0,09 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor
hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben, Rahmen klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
4 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm, 
(120 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm, Neigungsbe-
reich 150°, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät
und Zündgerät soweit erforderlich eingebaut,
unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, 
serienmäßig ohne Lampe.

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-DE HIT-DE-CE HST-DE HME HSE

HIT-DE 150 W
11250 lm
8802041

4,1 m

,4
 m

741lx 

3 m

8,3 m

2,
9 

m

185lx 

6 m

12,4 m

4,
3 

m

82lx 

9 m

16,6 m

5,
8 

m

46lx 

12 m

20,7 m

7,
2 

m

30lx 

15 m

24,8 m

8,
6 

m

21lx 

18 mAbstand/Distance

250

500

750

6060

9090

I (cd/klm)Superlight 150 W, achsensymmetrisch breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 802 041 000 schwarz H T-DE 150 W

H T-DE-CE 150 W
HST-DE 150 W

Rx7s 7,9 kg 27° 68°

HST-DE 150 W
15000 lm
8802041

4,1 m

,4
 m

988lx 

3 m

8,3 m

2,
9 

m

247lx 

6 m

12,4 m

4,
3 

m
110lx 

9 m

16,6 m

5,
8 

m

62lx 

12 m

20,7 m

7,
2 

m

40lx 

15 m

24,8 m

8,
6 

m

27lx 

18 mAbstand/Distance

Superlight 150 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, Sofortlicht*
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 803 041 000 schwarz H T-DE 150 W

H T-DE-CE 150 W
HST-DE 150 W

Rx7s 7,9 kg 27° 68°

HME 125 W
6300 lm
8800046

1,6 m

2,
3 

m

874lx 

1 m

3,2 m

4,
7 

m

218lx 

2 m

4,8 m

7,
0 

m

97lx 

3 m

6,4 m

9,
3 

m

55lx 

4 m

8,0 m

,7
 m

35lx 

5 m

9,6 m

4,
0 

m

24lx 

6 mAbstand/Distance

100

200

6060

9090

I (cd/klm)Superlight 80/125 W, achsensymmetrisch breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 800 046 000 schwarz HME 80/125 W E 27 7,2 kg 99° 78°

HME 80 W
3800 lm
8800046

1,6 m

2,
3 

m

527lx 

1 m

3,2 m

4,
7 

m

132lx 

2 m

4,8 m

7,
0 

m

59lx 

3 m

6,4 m

9,
3 

m

33lx 

4 m

8,0 m

,7
 m

21lx 

5 m

9,6 m

4,
0 

m

15lx 

6 mAbstand/Distance

HSE 70 W
5600 lm
8807046

1,6 m

2,
3 

m

777lx 

1 m

3,2 m

4,
7 

m

194lx 

2 m

4,8 m

7,
0 

m

86lx 

3 m

6,4 m

9,
3 

m

49lx 

4 m

8,0 m

,7
 m

31lx 

5 m

9,6 m

4,
0 

m

22lx 

6 mAbstand/Distance

HSE 70 W
5600 lm
8806046

1,6 m

2,
3 

m

777lx 

1 m

3,2 m

4,
7 

m

194lx 

2 m

4,8 m

7,
0 

m

86lx 

3 m

6,4 m

9,
3 

m

49lx 

4 m

8,0 m

,7
 m

31lx 

5 m

9,6 m

4,
0 

m

22lx 

6 mAbstand/Distance

* Scheinwerfer mit Sofortlicht
Während der bei Entladungslampen technisch bedingten Zeit der 
Zündung bzw. Wiederzündung übernimmt, elektronisch gesteuert, 
eine zusätzlich eingebaute Halogen-Lampe (150 W, B15d)
automatisch eine der Sicherheit dienende Teilbeleuchtung.

Superlight 80/125 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, Sofortlicht*
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 801 046 000 schwarz HME 80/125 W E 27 7,2 kg 99° 78°

Superlight 70 W, achsensymmetrisch breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 807 046 000 schwarz HSE 70 W E 27 6,1 kg 99° 78°

Superlight 70 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, Sofortlicht*
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 806 046 000 schwarz HSE 70 W E 27 6,1 kg 99° 78°
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Superlight 87

Superlight 150 W
Rotationssymmetrisch engstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE),
Keramikbrennerlampen (HIT-DE-CE) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE)           
Schutzklasse I, IP65 
Windangriffsfläche AW 0,09 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminium-
reflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile 
rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheits-
glas, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahl-
schrauben, Rahmen klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
4 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm 
(120 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm, Neigungsbe-
reich 150°, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät
und Zündgerät eingebaut, unkompensiert,
Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe.

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-DE HIT-DE-CE HST-DE

HIT-DE 150 W
11250 lm
8863041

Abstand/Distance 50 m

Ø 7,7 m

26 lx
40 m

Ø 6,2 m

41 lx
30 m

Ø 4,6 m

73 lx
20 m

Ø 3,1 m

164 lx
10 m

Ø 1,5 m

655 lx

4000

6000

8000

30

60

90

I (cd/klm) Superlight 150 W, rotationssymmetrisch engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 863 041 000 schwarz HIT-DE 150 W
HIT-DE-CE 150 W
HST-DE 150 W

Rx7s 7,9 kg 9°

HST-DE 150 W
14500 lm
8863041

Abstand/Distance 50 m

Ø 14,9 m

15 lx
40 m

Ø 12 m

24 lx
30 m

Ø 9 m

42 lx
20 m

Ø 6 m

94 lx
10 m

Ø 3 m

378 lx

2000

3000

30

60

90

I (cd/klm)

HIT-DE 150 W
11250 lm
8863041030

5,3 m

,3
 m

275lx 

10 m

7,9 m

2,
0 

m

122lx 

15 m

10,6 m

2,
7 

m

69lx 

20 m

13,2 m

3,
3 

m

44lx 

25 m

15,9 m

4,
0 

m

31lx 

30 m

18,5 m

4,
7 

m

22lx 

35 mAbstand/Distance

2000

3000

4000

30

60

90

I (cd/klm)

HST-DE 150 W
15000 lm
8863041030

5,3 m

,3
 m

367lx 

10 m

7,9 m

2,
0 

m

163lx 

15 m

10,6 m

2,
7 

m

92lx 

20 m

13,2 m

3,
3 

m

59lx 

25 m

15,9 m

4,
0 

m

41lx 

30 m

18,5 m

4,
7 

m

30lx 

35 mAbstand/Distance

Superlight 150 W, rotationssymmetrisch engstrahlend, mit Rillenglas
Artikelnummer Ausrichtung Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
.  . . .  . . .  020 vertikal Leuchte mit Rillenglas

für bandförmige Lichtverteilung
30° 8°

.  . . .  . . .  030 horizontal 8° 30°

Zubehör für Scheinwerfer Superlight 70/125/150 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 010 940 schwarz Schutzgitter, aus Edelstahl, rostfrei,

zum Schutz der Glasabdeckung vor Steinschlag und Vandalismus,
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 008 940 schwarz Lamellenblende, aus Edelstahl, rostfrei,

zur Blendbegrenzung bei seitlicher Einsicht in das Leuchtmittel,
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 028 940 schwarz Dreiseitenblende, aus Edelstahl, rostfrei,

zur Vermeidung von Blendung aus 3 Richtungen,
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Weiteres Zubehör auf Seite 88.
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Zubehör für Scheinwerfer Superlight 70/125/150 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 232 940 schwarz Wandplatte B, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zur Stabilisierung bei
Wandmontage auf leicht tragendem Untergrund

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 086 940 schwarz Eckbefestigung B, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, 
zur Befestigung an Gebäudeecken 90°

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 200 940 schwarz Mastaufsatz für zwei Leuchten,

aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, 
für Mastzopf Ø 76 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 160 940 schwarz Anbauwinkel 220 mm, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen
Drehen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 294 940 schwarz Anbauwinkel 450 mm, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen
Drehen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 047 940 schwarz Wandarm 1 m, aus Aluminium, 

Polyesterpulver beschichtet, zum Beleuchten von
Werbeflächen, Schildern und Fassaden,
Kabelführung innenliegend, max. Belastung 8,0 kg

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 287 940 schwarz Masttraverse, für Mastzopf D1= 76 mm,

zur Aufnahme von 2 Leuchten,
aus Stahl, feuerverzinkt, Polyesterpulver beschichtet

128 0 287 000 unbeschichtet Masttraverse, für Mastzopf D1= 76 mm,
zur Aufnahme von 2 Leuchten,
aus Stahl, feuerverzinkt

128 0 552 940 schwarz Masttraverse, für Mastzopf D1= 89 mm,
zur Aufnahme von 2 Leuchten,,
aus Stahl, feuerverzinkt, Polyesterpulver beschichtet

128 0 552 000 unbeschichtet Masttraverse, für Mastzopf D1= 89 mm,
zur Aufnahme von 2 Leuchten,,
aus Stahl, feuerverzinkt

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
120 0 240 940 schwarz Universal Mastbefestigung, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, Edelstahl-Spannelemente,
zur Befestigung an Masten Ø 40–110 mm

Z
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Artikelnummer Farbe Bezeichnung
Mastaufsatz, aus Aluminium, Polyesterpulver
beschichtet, mit Anschlussgewinde M20,
zur Montage eines Scheinwerfers

122 0 140 940 schwarz für Mastzopf Ø 76 mm
122 0 150 940 für Mastzopf Ø 89 mm
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Superlight 150/250 W
Achsensymmetrisch breitstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT/HIT-DE) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST/HST-DE)
Schutzklasse I, IP65
Windangriffsfläche AW 0,15 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor
hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, 
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben, Rahmen  klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
6 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm 
(120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,
Vorschaltgerät und Zündgerät soweit erforderlich
eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf
Anfrage, serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT HST HIT-DE HST-DE

HST 150 W
14500 lm
8850048

7,7 m

3,
2 

m

218lx 

5 m

15,4 m

6,
5 

m

55lx 

10 m

23,1 m

9,
7 

m

24lx 

15 m

30,8 m

3,
0 

m

14lx 

20 m

38,5 m

6,
2 

m

9lx 

25 m

46,2 m

9,
5 

m

6lx 

30 mAbstand/Distance

400

600

800

6060

9090

I (cd/klm) Superlight 150 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, HST
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 850 048 000 schwarz HST 150 W E40 15,0 kg 26° 78°

HIT 250 W
20000 lm
8852048

7,9 m

2,
3 

m

411lx 

5 m

15,8 m

4,
6 

m

103lx 

10 m

23,7 m

6,
9 

m

46lx 

15 m

31,6 m

9,
2 

m

26lx 

20 m

39,5 m

,5
 m

16lx 

25 m

47,4 m

3,
9 

m

11lx 

30 mAbstand/Distance

400

600

800

6060

9090

I (cd/klm) Superlight 250 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, HIT/HST
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 852 048 000 schwarz HIT 250 W

HST 250 W
E40 16,0 kg 26° 77°

HST 250 W
33000 lm
8852048

7,9 m

2,
3 

m

678lx 

5 m

15,8 m

4,
6 

m

170lx 

10 m

23,7 m

6,
9 

m

75lx 

15 m

31,6 m

9,
2 

m

42lx 

20 m

39,5 m

,5
 m

27lx 

25 m

47,4 m

3,
9 

m

19lx 

30 mAbstand/Distance

HIT-DE 250 W
20000 lm
8856040

5,3 m

,7
 m

980lx 

3 m

10,7 m

3,
4 

m

245lx 

6 m

16,0 m

5,
 m

109lx 

9 m

21,4 m

6,
8 

m

61lx 

12 m

26,7 m

8,
5 

m

39lx 

15 m

32,1 m

0,
2 

m

27lx 

18 mAbstand/Distance

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm) Superlight 250 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, HIT-DE
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 856 040 000 schwarz HIT-DE 250 W Fc2 16,0 kg 32° 83°

HST-DE 250 W
25500 lm
8858040

8,5 m

2,
6 

m

475lx 

5 m

17,0 m

5,
 m

119lx 

10 m

25,4 m

7,
7 

m

53lx 

15 m

33,9 m

0,
3 

m

30lx 

20 m

42,4 m

2,
8 

m

19lx 

25 m

50,9 m

5,
4 

m

13lx 

30 mAbstand/Distance

400

600

6060

9090

I (cd/klm) Superlight 250 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, HST-DE
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 858 040 000 schwarz HST-DE 250 W Fc2 16,0 kg 29° 81°

HIT 250 W
20000 lm
8853048

7,9 m

2,
3 

m

411lx 

5 m

15,8 m

4,
6 

m

103lx 

10 m

23,7 m

6,
9 

m

46lx 

15 m

31,6 m

9,
2 

m

26lx 

20 m

39,5 m

,5
 m

16lx 

25 m

47,4 m

3,
9 

m

11lx 

30 mAbstand/Distance

400

600

800

6060

9090

I (cd/klm)

HST 250 W
33000 lm
8853048

7,9 m

2,
3 

m

678lx 

5 m

15,8 m

4,
6 

m

170lx 

10 m

23,7 m

6,
9 

m

75lx 

15 m

31,6 m

9,
2 

m

42lx 

20 m

39,5 m

,5
 m

27lx 

25 m

47,4 m

3,
9 

m

19lx 

30 mAbstand/Distance

Superlight 250 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, Sofortlicht*, HIT/HST
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 853 048 000 schwarz HIT 250 W

HST 250 W
E40 16,0 kg 26° 77°

* Scheinwerfer mit Sofortlicht
Während der bei Entladungslampen technisch bedingten Zeit der
Zündung bzw. Wiederzündung übernimmt, elektronisch gesteuert, 
eine zusätzlich eingebaute Halogen-Lampe (250 W, B15d)
automatisch eine der Sicherheit dienende Teilbeleuchtung.
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Superlight 250 W
Achsensymmetrisch breitstrahlend
für elipsoidförmige Entladungslampen
Für Halogen-Metalldampflampen (HIE),
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HSE)
Schutzklasse I, IP65 
Windangriffsfläche AW 0,15 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor
hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, 
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben, Rahmen  klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
6 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm 
(120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,
Vorschaltgerät und Zündgerät soweit erforderlich
eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf
Anfrage, serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIE HSE HME

HIE 250 W
19000 lm
8852048005

5,3 m

3,
 m

582lx 

3 m

10,5 m

6,
3 

m

145lx 

6 m

15,8 m

9,
4 

m

65lx 

9 m

21,1 m

2,
5 

m

36lx 

12 m

26,4 m

5,
7 

m

23lx 

15 m

31,6 m

8,
8 

m

16lx 

18 mAbstand/Distance

150

300

600

6060

9090

I (cd/klm)Superlight 250 W, achsenssymmetrisch breitstrahlend,
für elipsoidförmige Entladungslampen, HIE/HSE
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 852 048 005 schwarz HIE 250 W

HSE 250 W
E40 16,0 kg 56° 83°

Superlight 250 W, achsenssymmetrisch breitstrahlend,
für elipsoidförmige Entladungslampen, HME
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 854 048 000 schwarz HME 250 W E40 16,0 kg 56° 83°

HSE 250 W
19000 lm
8852048005

5,3 m

3,
 m

582lx 

3 m

10,5 m

6,
3 

m

145lx 

6 m

15,8 m

9,
4 

m
65lx 

9 m

21,1 m

2,
5 

m

36lx 

12 m

26,4 m

5,
7 

m

23lx 

15 m

31,6 m

8,
8 

m

16lx 

18 mAbstand/Distance

HME 250 W
14000 lm
8854048

5,3 m

3,
 m

429lx 

3 m

10,5 m

6,
3 

m

107lx 

6 m

15,8 m

9,
4 

m

48lx 

9 m

21,1 m

2,
5 

m

27lx 

12 m

26,4 m

5,
7 

m

17lx 

15 m

31,6 m

8,
8 

m

12lx 

18 mAbstand/Distance

150

300

600

6060

9090

I (cd/klm)

Die gut ablesbare
Gradskala ermöglicht 
eine exakte Ausrichtung
der Scheinwerfer.
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Superlight 250 W
Rotationssymmetrisch engstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE)
Schutzklasse I, IP65
Windangriffsfläche AW 0,15 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminium-
reflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile 
rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheits-
glas, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahl-
schrauben, Rahmen  klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
6 Bohrungen Ø 8,5 mm, Abstand 70 mm 
(120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,
Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, 
unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, 
serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
H T-DE HST-DE

HIT-DE 250 W
20000 lm
8864040

Abstand/Distance 100 m

Ø 13,3 m

18 lx
80 m

Ø 10,6 m

28 lx
60 m

Ø 8 m

50 lx
40 m

Ø 5,3 m

112 lx
20 m

Ø 2,7 m

448 lx

6000

9000

12000

30

60

90

I (cd/klm) Superlight 250 W, rotationssymmetrisch engstrahlend, H T-DE
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 864 040 000 schwarz H T-DE 250 W Fc2 16,0 kg 8°

HST-DE 250 W
25500 lm
8865040

Abstand/Distance 50 m

Ø 8,9 m

37 lx
40 m

Ø 7,1 m

57 lx
30 m

Ø 5,4 m

20 m

Ø 3,6 m

228 lx
10 m

Ø 1,8 m

913 lx 101 lx

3000

4500

6000

30

60

90

I (cd/klm) Superlight 250 W, rotationssymmetrisch engstrahlend, HST-DE
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 865 040 000 schwarz HST-DE 250 W Fc2 16,0 kg 10°

HST-DE 250 W
25500 lm
8865040020

2,4 m

6,
8 

m

342lx 

10 m

4,8 m

3,
5 

m

86lx 

20 m

7,2 m

20
,3

 m

38lx 

30 m

9,5 m

27
,

 m

21lx 

40 m

11,9 m

33
,8

 m

14lx 

50 m

14,3 m

40
,6

 m

10lx 

60 mAbstand/Distance

1000

1500

2000

60

90

I (cd/klm)

HIT-DE 250 W
20000 lm
8864040030

5,3 m

,3
 m

489lx 

10 m

10,6 m

2,
7 

m

122lx 

20 m

15,9 m

4,
0 

m

54lx 

30 m

21,1 m

5,
3 

m

31lx 

40 m

26,4 m

6,
6 

m

20lx 

50 m

31,7 m

8,
0 

m

14lx 

60 mAbstand/Distance

2000

3000

4000

30

60

90

I (cd/klm)

Superlight 250 W, rotationssymmetrisch engstrahlend, mit Rillenglas
Artikelnummer Ausrichtung Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
.  . . .  . . .  020 vertikal Leuchte mit Rillenglas

für bandförmige Lichtverteilung
32° 10°

.  . . .  . . .  030 horizontal 10° 32°
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Zubehör für Scheinwerfer Superlight 150/250 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung

128 0 034 940 schwarz Schutzgitter, aus Edelstahl, rostfrei,
zum Schutz der Glasabdeckung vor Steinschlag 
und Vandalismus, zur nachträglichen Montage 
in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 232 940 schwarz Wandplatte B, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zur Stabilisierung bei
Wandmontage auf leicht tragendem Untergrund

Artikelnummer Farbe Bezeichnung

128 0 032 940 schwarz Lamellenblende, aus Edelstahl, rostfrei,
zur Blendungbegrenzung bei seitlicher Einsicht in das
Leuchtmittel, zur nachträglichen  Montage 
in einzelner Verwendug

Artikelnummer Farbe Bezeichnung

128 0 029 940 schwarz Dreiseitenblende, aus Edelstahl, rostfrei,
zur Vermeidung von Blendung aus 3 Richtungen,
zur nachträglichen Montage in einzelner
Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 086 940 schwarz Eckbefestigung B, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, 
zur Befästigung an Gebäudeecken 90°

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
120 0 240 940 schwarz Universal Mastbefestigung, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, Edelstahl-Spannelemente,
zur Befestigung an Masten Ø 40–110 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 200 940 schwarz Mastaufsatz für zwei Leuchten,

aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, 
für Mastzopf Ø 76 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 287 940 schwarz Masttraverse, für Mastzopf D1= 76 mm,

zur Aufnahme von 2 Leuchten,
aus Stahl, feuerverzinkt, Polyesterpulver beschichtet

128 0 287 000 unbeschichtet Masttraverse, für Mastzopf D1= 76 mm,
zur Aufnahme von 2 Leuchten,
aus Stahl, feuerverzinkt

128 0 552 940 schwarz Masttraverse, für Mastzopf D1= 89 mm,
zur Aufnahme von 2 Leuchten,,
aus Stahl, feuerverzinkt, Polyesterpulver beschichtet

128 0 552 000 unbeschichtet Masttraverse, für Mastzopf D1= 89 mm,
zur Aufnahme von 2 Leuchten,,
aus Stahl, feuerverzinkt

195

4

06

70
120

120
197

77

031

250

74

Z
u
b
eh

ö
r 
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er
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1
5

0
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5
0
 W

  

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
Mastaufsatz, aus Aluminium, Polyesterpulver
beschichtet, mit Anschlussgewinde M20,
zur Montage eines Scheinwerfers

122 0 140 940 schwarz für Mastzopf Ø 76 mm
122 0 150 940 für Mastzopf Ø 89 mm
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Superlight 400 W
Achsensymmetrisch breitstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT/HIT-DE) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST/HST-DE)
Schutzklasse I, IP65
Windangriffsfläche AW 0,19 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor
hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, 
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben, Rahmen  klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
6 Bohrungen Ø 10 mm, Abstand 70 mm 
(120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,
Vorschaltgerät und Zündgerät soweit erforderlich
eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf
Anfrage, serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT HST HIT-DE HST-DE

HIT 400 W
32000 lm
8822148

10,5 m

2,
5 

m

584lx 

5 m

20,9 m

5,
 m

146lx 

10 m

31,4 m

7,
6 

m

65lx 

15 m

41,9 m

0,
2 

m

36lx 

20 m

52,3 m

2,
7 

m

23lx 

25 m

62,8 m

5,
3 

m

16lx 

30 mAbstand/Distance

400

600

6060

9090

I (cd/klm)

HST 400 W
55000 lm
8824148

9,4 m

2,
0 

m

908lx 

5 m

18,8 m

4,
0 

m

227lx 

10 m

28,2 m

5,
9 

m

101lx 

15 m

37,6 m

7,
9 

m

57lx 

20 m

47,0 m

9,
9 

m

36lx 

25 m

56,3 m

,9
 m

25lx 

30 mAbstand/Distance

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm)

HIT 400 W
42000 lm
8824148

9,4 m

2,
0 

m

693lx 

5 m

18,8 m

4,
0 

m

173lx 

10 m

28,2 m

5,
9 

m

77lx 

15 m

37,6 m

7,
9 

m

43lx 

20 m

47,0 m

9,
9 

m

28lx 

25 m

56,3 m

,9
 m

19lx 

30 mAbstand/Distance

HIT-DE 400 W
36000 lm
8826140

10,2 m

3,
 m

513lx 

5 m

20,4 m

6,
3 

m

128lx 

10 m

30,5 m

9,
4 

m

57lx 

15 m

40,7 m

2,
5 

m

32lx 

20 m

50,9 m

5,
7 

m

21lx 

25 m

61,1 m

8,
8 

m

14lx 

30 mAbstand/Distance

150

300

450

600

6060

9090

I (cd/klm)

HIT 400 W
32000 lm
8823148

10,5 m

2,
5 

m

584lx 

5 m

20,9 m

5,
 m

146lx 

10 m

31,4 m

7,
6 

m

65lx 

15 m

41,9 m

0,
2 

m

36lx 

20 m

52,3 m

2,
7 

m

23lx 

25 m

62,8 m

5,
3 

m

16lx 

30 mAbstand/Distance

* Scheinwerfer mit Sofortlicht
Während der bei Entladungslampen technisch bedingten Zeit der 
Zündung bzw. Wiederzündung übernimmt, elektronisch gesteuert, 
eine zusätzliche eingebaute Halogen-Lampe (250 W, B15d)
automatisch eine der Sicherheit dienende Teilbeleuchtung.

Superlight 400 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, HIT
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 822 148 000 schwarz H T 400 W

Lampenstrom < 3,6 A
E40 20,0 kg 29° 92°

Superlight 400 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, HST/H T
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 824 148 000 schwarz HST 400 W

HIT 400 W
Lampenstrom < 4,0 A

E40 20,0 kg 23° 86°

Superlight 400 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, Sofortlicht* H T/HST
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 823 148 000 schwarz H T 400 W E40 20,0 kg 29° 92°
8 825 148 000 HST 400 W 23° 86°

Superlight 400 W, achsensymmetrisch breitstrahlend, HIT-DE/HST-DE
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270

8 826 140 000 schwarz HIT-DE 400 W
HST-DE 400 W

Fc2 20,0 kg 36° 91°
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er
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Superlight 400 W
Achsensymmetrisch breitstrahlend
für elipsoidförmige Entladungslampen
Für Halogen-Metalldampflampen (HIE),
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HSE)
Schutzklasse I, IP65
Windangriffsfläche AW 0,19 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor
hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, 
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben, Rahmen  klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
6 Bohrungen Ø 10 mm, Abstand 70 mm 
(120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,
Vorschaltgerät und Zündgerät soweit erforderlich
eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf
Anfrage, serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIE HSE HME

HIE 400 W
26000 lm
8822148005

10,0 m

8,
 m

155lx 

5 m

20,0 m

6,
2 

m

39lx 

10 m

30,0 m

24
,3

 m

17lx 

15 m

40,0 m

32
,4

 m

10lx 

20 m

50,0 m

40
,5

 m

6lx 

25 m

60,0 m

48
,6

 m

4lx 

30 mAbstand/Distance

100

200

6060

9090

I (cd/klm)

HSE 400 W
47000 lm
8824148005

7,5 m

5,
7 

m

625lx 

3 m

15,0 m

,4
 m

156lx 

6 m

22,5 m

7,
 m

69lx 

9 m

30,0 m

22
,8

 m

39lx 

12 m

37,4 m

28
,5

 m

25lx 

15 m

44,9 m

34
,2

 m

17lx 

18 mAbstand/Distance

100

200

6060

9090

I (cd/klm)
HIE 400 W
32000 lm
8824148005

7,5 m

5,
7 

m

426lx 

3 m

15,0 m

,4
 m

106lx 

6 m

22,5 m

7,
 m

47lx 

9 m

30,0 m

22
,8

 m

27lx 

12 m

37,4 m
28

,5
 m

17lx 

15 m

44,9 m

34
,2

 m

12lx 

18 mAbstand/Distance

HME 400 W
24000 lm
8820148

7,5 m

5,
7 

m

319lx 

3 m

15,0 m

,4
 m

80lx 

6 m

22,5 m

7,
 m

35lx 

9 m

30,0 m

22
,8

 m

20lx 

12 m

37,4 m

28
,5

 m

13lx 

15 m

44,9 m

34
,2

 m

9lx 

18 mAbstand/Distance

100

200

6060

9090

I (cd/klm)

Superlight 400 W, achsenssymmetrisch breitstrahlend,
für elipsoidförmige Entladungslampen, HIE/HSE
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 824 148 005 schwarz HIE 400 W

HSE 400 W
Lampenstrom > 4,0 A

E40 20,0 kg 87° 103°

Superlight 400 W, achsenssymmetrisch breitstrahlend,
für elipsoidförmige Entladungslampen, HME
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 820 148 000 schwarz HME 400 W E40 20,0 kg 87° 103°

Superlight 400 W, achsenssymmetrisch breitstrahlend,
für elipsoidförmige Entladungslampen, HIE
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 822 148 005 schwarz HIE 400 W

Lampenstrom < 3,6 A
E40 20,0 kg 87° 103°
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Superlight 250/400 W
Asymmetrisch breitstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST)
Schutzklasse I, IP65 
Windangriffsfläche AW 0,19 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, asymmetrischer Aluminiumreflektor 
hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, 
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben, Rahmen  klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
6 Bohrungen Ø 10 mm, Abstand 70 mm 
(120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,
Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, 
unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, 
serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT HST

HIT 400 W
32000 lm
8828148

8,7 m

5,
5 

m

186lx 

5 m

17,4 m

,0
 m

47lx 

10 m

26,1 m

6,
4 

m

21lx 

15 m

34,8 m

2
,9

 m

12lx 

20 m

43,5 m

27
,4

 m

7lx 

25 m

52,2 m

32
,9

 m

5lx 

30 mAbstand/Distance

200

300

400

60

9090

I (cd/klm)

HST 400 W
55000 lm
8828148

8,7 m

5,
5 

m

320lx 

5 m

17,4 m

,0
 m

80lx 

10 m

26,1 m

6,
4 

m

36lx 

15 m

34,8 m

2
,9

 m

20lx 

20 m

43,5 m

27
,4

 m

13lx 

25 m

52,2 m

32
,9

 m

9lx 

30 mAbstand/Distance

HIT 250 W
20000 lm
8827148

5,2 m

3,
3 

m

323lx 

3 m

10,4 m

6,
6 

m

81lx 

6 m

15,6 m

9,
9 

m

36lx 

9 m

20,9 m

3,
2 

m

20lx 

12 m

26,1 m

6,
4 

m

13lx 

15 m

31,3 m

9,
7 

m

9lx 

18 mAbstand/Distance

200

300

400

60

9090

I (cd/klm)

HST 250 W
33000 lm
8827148

8,7 m

5,
5 

m

192lx 

5 m

17,4 m

,0
 m

48lx 

10 m

26,1 m

6,
4 

m

21lx 

15 m

34,8 m

2
,9

 m

12lx 

20 m

43,5 m

27
,4

 m

8lx 

25 m

52,2 m

32
,9

 m

5lx 

30 mAbstand/Distance

Superlight 400 W, asymmetrisch breitstrahlend, HIT/HST
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 828 148 000 schwarz HIT 400 W
HST 400 W

E40 20,0 kg 30°

Superlight 250 W, asymmetrisch breitstrahlend, HIT/HST
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 827 148 000 schwarz HIT 250 W
HST 250 W

E40 20,0 kg 30°
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Superlight 400 W
Rotationssymmetrisch engstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE) und
Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE)
Schutzklasse I, IP65 
Windangriffsfläche AW 0,19 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminium-
reflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile 
rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheits-
glas, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahl-
schrauben, Rahmen  klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
6 Bohrungen Ø 10 mm, Abstand 70 mm 
(120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,
Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, 
unkompensiert, Kompensation auf Anfrage,
serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-DE HST-DE

HIT-DE 400 W
36000 lm
8866140

Abstand/Distance 50 m

Ø 15,7 m

36 lx
40 m

Ø 12,5 m

57 lx
30 m

Ø 9,4 m

20 m

Ø 6,3 m

228 lx
10 m

Ø 3,1 m

912 lx 101 lx

2000

3000

30

60

90

I (cd/klm)Superlight 400 W, rotationssymmetrisch engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 866 140 000 schwarz H T-DE 400 W
HST-DE 400 W

Fc2 20,0 kg 18°

HST-DE 400 W
48000 lm
8866140

Abstand/Distance 50 m

Ø 15,66 m

40 m

Ø 12,53 m

30 m

Ø 9,40 m

20 m

Ø 6,26 m

10 m

Ø 3,13 m

49lx76lx135lx304lx1216lx

HIT-DE 400 W
36000 lm
8866140020

3,0 m

0,
8 

m

325lx 

10 m

5,9 m

2
,6

 m

81lx 

20 m

8,9 m

32
,4

 m

36lx 

30 m

11,8 m

43
,3

 m

20lx 

40 m

14,8 m

54
,

 m

13lx 

50 m

17,7 m

64
,9

 m

9lx 

60 mAbstand/Distance

600

900

1200

60

90

I (cd/klm)

HIT-DE 400 W
36000 lm
8866140030

10,8 m

3,
0 

m

325lx 

10 m

21,6 m

5,
9 

m

81lx 

20 m

32,4 m

8,
9 

m

36lx 

30 m

43,3 m

,8
 m

20lx 

40 m

54,1 m

4,
8 

m

13lx 

50 m

64,9 m

7,
7 

m

9lx 

60 mAbstand/Distance

Artikelnummer Ausrichtung Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
.  . . .  . . .  020 vertikal Leuchte mit Rillenglas

für bandförmige Lichtverteilung
57° 17°

.  . . .  . . .  030 horizontal 17° 57°

Su
p
er

lig
h
t 

4
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0
 W
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Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 309 940 schwarz Dreiseitenblende, aus Edelstahl, rostfrei,

zur Vermeidung von Blendung aus 3 Richtungen,
zur nachträglichen Montage in einzelner
Verwendung

Zubehör für Scheinwerfer Superlight 400 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 311 940 schwarz Schutzgitter, aus Edelstahl, rostfrei,

zum Schutz der Glasabdeckung vor Steinschlag und
Vandalismus, zur nachträglichen  Montage in 
einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
Mastaufsatz, aus Aluminium, Polyesterpulver
beschichtet, mit Anschlussgewinde M20,
zur Montage eines Scheinwerfers

122 0 140 940 schwarz für Mastzopf Ø 76 mm
122 0 150 940 für Mastzopf Ø 89 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 310 940 schwarz Lamellenblende, aus Edelstahl, rostfrei,

zur Blendungbegrenzung bei seitlicher Einsicht in das
Leuchtmittel, zur nachträglichen  Montage in einzelner
Verwendung 

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
120 0 240 940 schwarz Universal Mastbefestigung, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, Edelstahl-Spannelemente,
zur Befestigung an Masten Ø 40–110 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 232 940 schwarz Wandplatte B, aus Aluminium, 

Polyesterpulver beschichtet, zur Stabilisierung bei
Wandmontage auf leicht tragendem Untergrund

Z
u
b
eh

ö
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Superlight 1000 W
Asymmetrisch breitstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT) 
und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST)
Schutzklasse I, IP65 
Windangriffsfläche AW 0,22 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, asymmetrischer oder achsensymme-
trischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle 
äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbe-
ständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Ver-
schluss mit 4 Edelstahlschrauben, Rahmen  klappbar,
Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit
Neigungsskala: 4 Bohrungen Ø 9,5 mm, Abstand  
120 mm (200 mm), 2 Bohrungen Ø 16,5 mm,
Abstand 300 mm, 1 Mittelloch Ø 21 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,
Zündgerät eingebaut, Vorschaltgerät separat
erforderlich s.S.99, serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT HST

HIT 1000 W
80000 lm
8810048

15,4 m

3,
0 

m

184lx 

10 m

30,9 m

26
,

 m

46lx 

20 m

46,3 m

39
,

 m

20lx 

30 m

61,8 m

52
,2

 m

12lx 

40 m

77,2 m

65
,2

 m

7lx 

50 m

92,7 m

78
,2

 m

5lx 

60 mAbstand/Distance

150

300

6060

9090

I (cd/klm)

HST 1000 W
130000 lm
8811048

15,4 m

3,
0 

m

299lx 

10 m

30,9 m

26
,

 m

75lx 

20 m

46,3 m

39
,

 m
33lx 

30 m

61,8 m

52
,2

 m

19lx 

40 m

77,2 m

65
,2

 m

12lx 

50 m

92,7 m

78
,2

 m

8lx 

60 mAbstand/Distance

Superlight 1000 W
Achsensymmetrisch mittelbreitstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT), 
und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST)
Schutzklasse I, IP65 
Windangriffsfläche AW 0,22 m2, Leuchte aus Aluminium-
Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer
Aluminiumreflektor hochglänzend und mattglänzend, alle
äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges
Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 
4 Edelstahlschrauben, Rahmen  klappbar, Montagebügel
aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
4 Bohrungen Ø 9,5 mm, Abstand  120 mm (200 mm), 
2 Bohrungen Ø 16,5 mm, Abstand 300 mm, 
1 Mittelloch Ø 21 mm, Neigungsbereich 150°,
Kabelanschluss: M20, Zündgerät eingebaut, Vorschaltgerät
separat erforderlich s.S.99, serienmäßig ohne Lampe

HIT 1000 W
80000 lm
8810044

13,4 m

5,
2 

m

457lx 

10 m

26,9 m

0,
3 

m

114lx 

20 m

40,3 m

5,
5 

m

51lx 

30 m

53,8 m

20
,7

 m

29lx 

40 m

67,2 m

25
,9

 m

18lx 

50 m

80,6 m

3
,0

 m

13lx 

60 mAbstand/Distance

500

750

6060

9090

I (cd/klm)

HST 1000 W
130000 lm
8811044

13,4 m

5,
2 

m

743lx 

10 m

26,9 m

0,
3 

m

186lx 

20 m

40,3 m

5,
5 

m

83lx 

30 m

53,8 m

20
,7

 m

46lx 

40 m

67,2 m

25
,9

 m

30lx 

50 m

80,6 m

3
,0

 m

21lx 

60 mAbstand/Distance

Superlight 1000 W, asymmetrisch breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 810 048 000 schwarz H T 1000 W E40 16,7 18°
8 811 048 000 HST 1000 W 20°

Superligh 1000 W, achsensymmetrisch mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 —180 C 90 — 270
8 810 044 000 schwarz H T 1000 W E40 16,7 kg 29° 68°
8 811 044 000 HST 1000 W
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Superlight 1000 W
Rotationssymmetrisch engstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE), 
Schutzklasse I, IP65 
Windangriffsfläche AW 0,22 m2

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer 
Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren 
Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges
Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 
4 Edelstahlschrauben, Rahmen  klappbar, 
Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit
Neigungsskala: 4 Bohrungen Ø 9,5 mm, Abstand 
120 mm (200 mm), 2 Bohrungen Ø 16,5 mm,
Abstand 300 mm, 1 Mittelloch Ø 21 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,  
Zündgerät eingebaut, Vorschaltgerät separat 
erforderlich, serienmäßig ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-DE

HIT-DE 1000 W
90000 lm
8810040

Abstand/Distance 100 m

Ø 24,6 m

46 lx
80 m

Ø 19,6 m

72 lx
60 m

Ø 14,7 m

128 lx
40 m

Ø 9,8 m

289 lx
20 m

Ø 4,9 m

1155 lx

3000

4500

6000

30

60

90

I (cd/klm)

250

225

522

290

265

Superlight 1000 W, rotationssymmetrisch engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Lampenhalter Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 810 040 000 schwarz H T-DE 1000 W Kabel, K12 s 16,7 kg 14°

Zubehör für Scheinwerfer Superlight 1000 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 011 940 schwarz Schutzgitter, aus Edelstahl, rostfrei, zum Schutz der Glasabdeckung

vor Steinschlag und Vandalismus, zur nachträglichen Montage in
einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
schwarz Mastaufsatz, aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet,

mit Anschlussgewinde M20, zur Montage eines Scheinwerfers
122 0 140 940 für Mastzopf Ø 76 mm
122 0 150 940 für Mastzopf Ø 89 mm

Vorschaltgeräte für Scheinwerfer Superlight 1000 W, IP65
Artikelnummer Kompensation Bezeichnung
118 0 001 000 unkompensiert Vorschaltgerät für HIT-Lampen 1000 W

Zubehör für Scheinwerfer Superlight 1000 W, rotationssymmetrisch engstrahlend
Artikelnummer Ausrichtung Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
128 0 510 940 vertikal Rillenglas, für bandförmige Lichtver-

teilung, mit Aufnahmerahmen, zur nach-
träglichen Montage in einzelner Verwendung

50° 15°

128 0 511 940 horizontal 15° 50°
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Superlight 2000 W
Asymmetrisch mittelbreitstrahlend
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT) 
Schutzklasse I, IP65 
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, asymmetrischer Aluminiumreflektor 
hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben, Rahmen  klappbar, Montagebügel aus
beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 
4 Bohrungen Ø 9,5 mm, Abstand 120 mm 
(200 mm), 2 Bohrungen Ø 16,5 mm,
Abstand 300 mm, 1 Mittelloch Ø 21 mm,
Neigungsbereich 150°, Kabelanschluss: M20,  
Vorschaltgerät separat erforderlich, serienmäßig
ohne Lampe

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT

HIT 2000 W/8,8 A
200000 lm
8812044

28,9 m

27
,0

 m

104lx 

20 m

57,8 m

54
,0

 m

26lx 

40 m

86,7 m

8
,0

 m

12lx 

60 m

115,6 m

08
,0

 m

7lx 

80 m

144,5 m

35
,0

 m

4lx 

100 m

173,4 m

62
,0

 m

3lx 

120 mAbstand/Distance

Zubehör für Scheinwerfer Superlight 2000 W, mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 011 940 schwarz Schutzgitter, aus Edelstahl, rostfrei, zum Schutz der

Glasabdeckung vor Steinschlag und Vandalismus,
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung

schwarz

Mastaufsatz, aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, 
mit Anschlussgewinde M20, zur Montage eines Scheinwerfers

122 0 140 940 für Mastzopf Ø 76 mm
122 0 150 940 für Mastzopf Ø 89 mm

Superlight 2000 W, asymmetrisch mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 812 044 000 schwarz H T 2000 W
380/400 V
Lampenstrom 8,8 A

E40 20,0 kg 40°

H T 2000 W
380/400 V
Lampenstrom 10,3 A HIT 2000 W/10,3A

180000 lm
8812044

28,9 m

27
,0

 m

94lx 

20 m

57,8 m

54
,0

 m

23lx 

40 m

86,7 m

8
,0

 m

10lx 

60 m

115,6 m

08
,0

 m

6lx 

80 m

144,5 m

35
,0

 m

4lx 

100 m

173,4 m

62
,0

 m

3lx 

120 mAbstand/Distance

Vorschaltgeräte für Scheinwerfer Superlight 2000 W, mittelbreitstrahlend, IP65
Artikelnummer Kompensation Bezeichnung
118 0 066 000 unkompensiert Vorschaltgerät für HIT-Lampen 2000 W, 380/400 V,

Lampenstrom 8,8 A
118 0 076 000 unkompensiert Vorschaltgerät für HIT-Lampen 2000 W, 380/400 V,

Lampenstrom 10,3 A

250

225

522

290

265

150

300

450

600

60

9090

I (cd/klm)
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Halogen-Scheinwerfer

Dank der sofortigen Lampenzündung werden Halogen-
Scheinwerfer weiterhin für die Außen- und Industriebe-
leuchtung eingesetzt. Das Halogen-Scheinwerferprogramm
von Meyer setzt Qualitätsmaßstäbe: die solide, thermisch
optimierte Konstruktion gewährleistet eine lange Funktion 
der Scheinwerfer und Leuchtmittel. Insbesondere professio-
nelle Anwendungen profitieren von diesen Vorteilen, da 
sich Wartungsaufwand und Lampenersatzkosten deutlich
reduzieren. Das Programm ist für Halogen-Glühlampen 
bis 2000 Watt vorgesehen.

Die optimale Ableitung hoher Lampentemperaturen wird
durch verschiedene Konstruktionsdetails gemeinsam erreicht:
Die Fassungen und der Reflektor haben direkten Kontakt zum
Gehäuse, so dass Hitze nicht im Inneren des Scheinwerfers
isoliert bleibt. Stattdessen wird sie über großflächige
Kühlrippen nach Außen abgeleitet. 



Halogen-Scheinwerfer 500 W
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12),
auch für Lampen R7s 42V QT-DE 12, 400 W
Schutzklasse I, IP65           (8 539), 
IP55            (8 509)        , IK07
Halogen-Scheinwerfer 500 W,
schutzisoliert
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12), schutzisoliert,
auch für Lampen R7s 42V QT-DE 12, 400 W
Schutzklasse II    , IP65                    , IK07
Halogen-Scheinwerfer für
Schutzkleinspannung 12/24 V
Für Niedervolt-Halogen-Glühlampen (QT-12)
Schutzklasse III    , IP65           , IK07 
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet
oder Polyesterpulver beschichtet, achsensymme-
trischer Aluminumreflektor Struktur geglänzt, tempe-
raturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondich-
tung, Edelstahlspannverschluss, Rahmen klappbar,
Montagebügel aus Edelstahl oder Stahl feuerver-
zinkt, 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 70 mm,
1 Mittelloch Ø 10,5 mm, Neigungsbereich 100°,
Kabelanschluss: PG13,5, serienmäßig ohne Lampe

102 Halogen-Scheinwerfer

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
QT-DE 12 QT-12

Halogen-Scheinwerfer 500 W, Montagebügel aus Edelstahl
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 539 091 000 unbeschichtet QT-DE 12

bis 500 W
R7s 1,55 kg 34° 71°

8 539 041 000 schwarz
8 539 061 000 weiß

Halogen-Scheinwerfer 500 W, Montagebügel aus Stahl feuerverzinkt
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 509 091 000 unbeschichtet QT-DE 12

bis 500 W
R7s 1,55 kg 34° 71°

8 509 041 000 schwarz
8 509 061 000 weiß

Halogen-Scheinwerfer 500 W, schutzisoliert
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 560 091 000 unbeschichtet QT-DE 12

bis 500 W
R7s 1,6 kg 62° 75°

8 560 041 000 schwarz
8 560 061 000 weiß

QE-DE 12 500 W
9500 lm
8509091

4,3 m

2,
 m

409lx 

3 m

8,6 m

4,
2 

m

102lx 

6 m

12,8 m

6,
3 

m
45lx 

9 m

17,1 m

8,
4 

m

26lx 

12 m

21,4 m

0,
5 

m

16lx 

15 m

25,7 m

2,
6 

m

11lx 

18 mAbstand/Distance

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm)

QT-DE 12 300 W
5000 lm
8560091

4,6 m

3,
6 

m

146lx 

3 m

9,2 m

7,
2 

m

36lx 

6 m

13,8 m

0,
7 

m

16lx 

9 m

18,3 m

4,
3 

m

9lx 

12 m

22,9 m
7,

9 
m

6lx 

15 m

27,5 m

2
,5

 m

4lx 

18 mAbstand/Distance

150

300

450

600

6060

9090

I (cd/klm)

QT 12 50 W
1860 lm
8539095

1,4 m

0,
6 

m

836lx 

1 m

2,9 m

,2
 m

209lx 

2 m

4,3 m

,8
 m

93lx 

3 m

5,7 m

2,
4 

m

52lx 

4 m

7,1 m

3,
0 

m

33lx 

5 m

8,6 m

3,
6 

m

23lx 

6 mAbstand/Distance

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm)Halogen-Scheinwerfer für Schutzkleinspannung, 12/24 V
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 539 095 000 unbeschichtet 2 x QT-12

50 W, 12 V oder
2 x QT-12
bis 100 W, 24 V

GY6,35 1,6 kg 38° 75°

8 539 045 000 schwarz

QE-DE 12 500 W
9500 lm
8539091

4,3 m

2,
 m

409lx 

3 m

8,6 m

4,
2 

m

102lx 

6 m

12,8 m

6,
3 

m

45lx 

9 m

17,1 m

8,
4 

m

26lx 

12 m

21,4 m

0,
5 

m

16lx 

15 m

25,7 m

2,
6 

m

11lx 

18 mAbstand/Distance

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm)
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Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 197 940 schwarz Eckbefestigung A, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet,
zur Befestigung an Gebäudeecken 90°

125 0 197 960 weiß
125 0 197 950 silbergrau

Zubehör für Halogen-Scheinwerfer 500 W und
Halogen-Scheinwerfer für Schutzkleinspannung 12/24 V
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 184 000 unbeschichtet Schutzgitter, Edelstahl, rostfrei, zum Schutz der

Glasabdeckung vor Steinschlag und Vandalismus, 
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

125 0 184 940 schwarz
125 0 184 960 weiß

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 183 000 unbeschichtet Lamellenblende, Edelstahl, rostfrei, zur Blendbe--

grenzung bei seitlicher Einsicht in das Leuchtmittel,
zur nachträglichen Monatge in einzelner Verwendung

125 0 183 940 schwarz
125 0 183 960 weiß

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
135 0 427 000 unbeschichtet Dreiseitenblende, Edelstahl, rostfrei,

zur Vermeidung von Blendung aus 3 Richtungen, 
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

135 0 427 940 schwarz
135 0 427 960 weiß

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
129 0 390 940 schwarz Erdspieß aus Edelstahl, 

zum ortsveränderlichen Einsatz im Außenbereich

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
120 0 240 940 schwarz Universal Mastbefestigung, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet,  Edelstahl-Spannelemente,
zur Befestigung an Masten Ø 40-110 mm

120 0 240 960 weiß
120 0 240 950 silbergrau

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 145 000 unbeschichtet Mastbefestigung, aus Stahl, feuerverzinkt, 

zur Befestigung von Scheinwerfern an Rohren
und Masten bis Ø 60 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 146 000 unbeschichtet Mastbefestigung, aus Stahl, feuerverzinkt,

zur Befestigung von Scheinwerfern an Rohren
und Masten bis Ø 100 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 160 940 schwarz Anbauwinkel 220 mm, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen
Drehnen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen

125 0 160 960 weiß
125 0 160 950 silbergrau

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 294 940 schwarz Anbauwinkel 450 mm, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen
Drehnen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen

128 0 294 960 weiß
128 0 294 950 silbergrau

Z
u
b
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ö
r 
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0
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Halogen-Scheinwerfer 103



104 Halogen-Scheinwerfer

Halogen-Scheinwerfer 
1000 W
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12)
Schutzklasse I, IP55                    , IK07 
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet,
achsensymmetrischer Aluminumreflektor Struktur
geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperatur-
wechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung,
2 Edelstahlspannverschlüsse, Rahmen klappbar,
Montagebügel aus Aluminium: 2 Bohrungen
Ø 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 10,5 mm,
Neigungsbereich 110°, Kabelanschluss: PG11, 
serienmäßig ohne Lampe 

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
QT-DE 12

QE-DE 12  1000 W
22000 lm
8535091

4,3 m

2,
6 

m

850lx 

3 m

8,6 m

5,
2 

m

213lx 

6 m

12,9 m

7,
9 

m

94lx 

9 m

17,2 m

0,
5 

m

53lx 

12 m

21,6 m

3,
 m

34lx 

15 m

25,9 m

5,
7 

m

24lx 

18 mAbstand/Distance

150

300

450

600

6060

9090

I (cd/klm)Halogen-Scheinwerfer 1000 W
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 535 091 000 unbeschichtet QT-DE 12

bis 1000 W
R7s 3,1 kg 48° 72°

QE-DE 12  750 W
16500 lm
8535091

4,3 m

2,
6 

m

638lx 

3 m

8,6 m

5,
2 

m

159lx 

6 m

12,9 m

7,
9 

m
71lx 

9 m

17,2 m

0,
5 

m

40lx 

12 m

21,6 m

3,
 m

26lx 

15 m

25,9 m

5,
7 

m

18lx 

18 mAbstand/Distance

Zur flexiblen und 
stabilen Montage 
von Halogenstrahlern
an Masten stehen
unterschiedliche
Befestigungselemente
als Zubehör zur
Auswahl.
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Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 197 940 schwarz Eckbefestigung A, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet,
zur Befestigung an Gebäudeecken 90°

125 0 197 960 weiß
125 0 197 950 silbergrau

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
120 0 240 940 schwarz Universal Mastbefestigung, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet,  Edelstahl-Spannelemente,
zur Befestigung an Masten Ø 40-110 mm

120 0 240 960 weiß
120 0 240 950 silbergrau

Zubehör für Halogen-Scheinwerfer 1000 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 177 000 unbeschichtet Schutzgitter, Edelstahl, rostfrei, zum Schutz der

Glasabdeckung vor Steinschlag und Vandalismus, 
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 146 000 unbeschichtet Mastbefestigung, aus Stahl feuerverzinkt,

zur Befestigung von Scheinwerfern an Rohren
und Masten bis Ø 100 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 294 940 schwarz Anbauwinkel 450 mm, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen
Drehen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen

128 0 294 960 weiß
128 0 294 950 silbergrau

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 171 000 unbeschichtet Lamellenblende, Edelstahl, rostfrei, zur Blendbe--

grenzung bei seitlicher Einsicht in das Leuchtmittel,
zur nachträglichen Monatge in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
135 0 412 000 unbeschichtet Dreiseitenblende, Edelstahl, rostfrei,

zur Vermeidung von Blendung aus 3 Richtungen,
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 145 000 unbeschichtet Mastbefestigung, aus Stahl feuerverzinkt,

zur Befestigung von Scheinwerfern an Rohren
und Masten bis Ø 60 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 160 940 schwarz Anbauwinkel 220 mm, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen
Drehnen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen

125 0 160 960 weiß
125 0 160 950 silbergrau
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106 Halogen-Scheinwerfer

Halogen-Scheinwerfer 
1500 W
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12)
Schutzklasse I, IP55                    , IK07
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet
achsensymmetrischer Aluminumreflektor Struktur
geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperatur-
wechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, 
2 Edelstahlspannverschlüsse, Rahmen klappbar,
Montagebügel aus Aluminium: 2 Bohrungen
Ø 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 10,5 mm,
Neigungsbereich 110°, Kabelanschluss: PG11, 
serienmäßig ohne Lampe 

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
QT-DE 12

Die großflächigen
Kühlrippen der
Scheinwerfer ge-
währleisten eine 
optimale Wärme-
abfuhr. Die Lebens-
dauer der Leucht-
mittel wird dadurch 
deutlich verlängert.

Halogen-Scheinwerfer 1500 W
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 536 091 000 unbeschichtet QT-DE 12

1500 W
R7s 3,7 kg 50° 78°

QE-DE 12 1500 W
33000 lm
8536091

8,0 m

4,
6 

m

357lx 

5 m

16,1 m

9,
3 

m

89lx 

10 m

24,1 m

3,
9 

m

40lx 

15 m

32,2 m

8,
6 

m

22lx 

20 m

40,2 m

23
,2

 m

14lx 

25 m

48,2 m

27
,9

 m

10lx 

30 mAbstand/Distance

150

300

450

600

6060

9090

I (cd/klm)
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Halogen-Scheinwerfer 107

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 197 940 schwarz Eckbefestigung A, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet,
zur Befestigung an Gebäudeecken 90°

125 0 197 960 weiß
125 0 197 950 silbergrau

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
120 0 240 940 schwarz Universal Mastbefestigung, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, Edelstahl-Spannelemente,
zur Befestigung an Masten Ø 40-110 mm

120 0 240 960 weiß
120 0 240 950 silbergrau

Zubehör für Halogen-Scheinwerfer 1500 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 178 000 unbeschichtet Schutzgitter, Edelstahl, rostfrei, zum Schutz der

Glasabdeckung vor Steinschlag und Vandalismus, 
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 146 000 unbeschichtet Mastbefestigung, aus Stahl, feuerverzinkt,

zur Befestigung von Scheinwerfern an Rohren
und Masten bis Ø 100 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 172 000 unbeschichtet Lamellenblende, Edelstahl, rostfrei, zur Blendbe-

grenzung bei seitlicher Einsicht in das Leuchtmittel,
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
135 0 413 000 unbeschichtet Dreiseitenblende, Edelstahl, rostfrei,

zur Vermeidung von Blendung aus 3 Richtungen,
zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
125 0 145 000 unbeschichtet Mastbefestigung, aus Stahl, feuerverzinkt,

zur Befestigung von Scheinwerfern an Rohren
und Masten bis Ø 60 mm

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 294 940 schwarz Anbauwinkel 450 mm, aus Aluminium,

Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen
Drehen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen

128 0 294 960 weiß
128 0 294 950 silbergrau
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132 Nightspot Mini mit Erdspieß
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engstrahlend
Für Keramikbrennerlampen (HIT-TC-CE) und
Niedervolt-Halogen-Reflektorlampen (QR-CB)
Schutzklasse I, IP65           , IK08
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor,
alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechsel-
beständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung,
Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Versorgungs-
einheit mit EVG bzw. Trafo in Erdspieß integriert,
serienmäßig ohne Lampe

HIT-TC-CE 20 W
1600 lm
8960241

Abstand/Distance 10 m

Ø 1,47 m

8 m

Ø 1,18 m

6 m

Ø 0,88 m

4 m

Ø 0,59 m

2 m

Ø 0,29 m

139lx218lx387lx871lx3485lx

5000

7500

10000

30

60

90

I (cd/klm)

HIT-TC-CE 20 W
1600 lm
8962241

Abstand/Distance 10 m

Ø 1,47 m

8 m

Ø 1,18 m

6 m

Ø 0,88 m

4 m

Ø 0,59 m

2 m

Ø 0,29 m

139lx218lx387lx871lx3485lx

HIT-TC-CE 35 W
3200 lm
8963241

Abstand/Distance 10 m

Ø 1,47 m

8 m

Ø 1,18 m

6 m

Ø 0,88 m

4 m

Ø 0,59 m

2 m

Ø 0,29 m

279lx436lx774lx1742lx6970lx

QR-CB 51 Spot
1182 lm
8964240

Abstand/Distance 10 m

Ø 1,79 m

8 m

Ø 1,43 m

6 m

Ø 1,07 m

4 m

Ø 0,71 m

2 m

Ø 0,36 m

93lx145lx257lx579lx2316lx

HIT-TC-CE 35 W
3200 lm
8961241

Abstand/Distance 10 m

Ø 1,47 m

8 m

Ø 1,18 m

6 m

Ø 0,88 m

4 m

Ø 0,59 m

2 m

Ø 0,29 m

279lx436lx774lx1742lx6970lx

5000

7500

10000

30

60

90

I (cd/klm)

5000

7500

10000

30

60

90

I (cd/klm)

Nightspot Mini mit Erdspieß 20 W, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 960 241 000 schwarz Philips CDM-Tm 20 W PGJ5 2,4 kg 8°
8 960 261 000 weiß
8 960 251 000 silbergrau

Nightspot Mini mit Erdspieß 35 W, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 961 241 000 schwarz Philips CDM-Tm 35 W PGJ5 2,5 kg 9°
8 961 261 000 weiß
8 961 251 000 silbergrau

Nightspot Mini mit Erdspieß NV 50 W, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 964 240 000 schwarz QR-CB 50 W GX 5,3 2,5 kg 10°
8 964 260 000 weiß
8 964 250 000 silbergrau

Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 962 241 000 schwarz General Electric
CMH 20 W/
Osram HCI-TF 20 W

GU6,5 2,5 kg 8°
8 962 261 000 weiß
8 962 251 000 silbergrau

Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 963 241 000 schwarz General Electric
CMH 35 W/
Osram HCI-TF 35 W

GU6,5 2,5 kg 9°
8 963 261 000 weiß
8 963 251 000 silbergrau

HIT-TC-CE 35 W
3200 lm
8961241050

1,8 m

0,
7 

m

401lx 

2 m

3,6 m

,4
 m

100lx 

4 m

5,3 m

2,
 m

45lx 

6 m

7,1 m

2,
8 

m

25lx 

8 m

8,9 m

3,
5 

m

16lx 

10 m

10,7 m

4,
2 

m

11lx 

12 mAbstand/Distance

HIT-TC-CE 20 W
1600 lm
8960241050

0,9 m

0,
4 

m

802lx 

1 m

1,8 m

0,
7 

m

201lx 

2 m

2,7 m

,
 m

89lx 

3 m

3,6 m

,4
 m

50lx 

4 m

4,5 m

,8
 m

32lx 

5 m

5,3 m

2,
 m

22lx 

6 mAbstand/Distance

800

1200

1600

30

6060

9090

I (cd/klm)

Leuchte mit Rillenglas, für bandförmige Lichtverteilung
Artikelnummer Leuchtmittel Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
.  . . .  . . .  050 Philips CDM-Tm 20/35 W

General Electric CMH 20/35 W
Osram HCI-TF 20/35 W
QR-CB 50 W (engstrahlend)

10° 28°

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-TC-CE HIT-TC-CE QR-CB

800

1200

1600

30

6060

9090

I (cd/klm)



Nightspot Mini mit Erdspieß 133
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breitstrahlend
Für Keramikbrennerlampen (HIT-TC-CE) und
Niedervolt-Halogen-Reflektorlampen (QR-CB)
Schutzklasse I, IP65           , IK08
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor,
alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechsel-
beständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung,
Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Versorgungs-
einheit mit EVG bzw. Trafo in Erdspieß integriert,
serienmäßig ohne Lampe

HIT-TC-CE 20 W
1600 lm
8960243

Abstand/Distance 10 m

Ø 8,04 m

8 m

Ø 6,43 m

6 m

Ø 4,82 m

4 m

Ø 3,22 m

2 m

Ø 1,61 m

9lx14lx25lx55lx222lx

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm)

HIT-TC-CE 20 W
1600 lm
8962243

Abstand/Distance 10 m

Ø 8,04 m

8 m

Ø 6,43 m

6 m

Ø 4,82 m

4 m

Ø 3,22 m

2 m

Ø 1,61 m

9lx14lx25lx55lx222lx

HIT-TC-CE 35 W
3200 lm
8961243

Abstand/Distance 10 m

Ø 8,04 m

8 m

Ø 6,43 m

6 m

Ø 4,82 m

4 m

Ø 3,22 m

2 m

Ø 1,61 m

18lx28lx49lx111lx444lx

HIT-TC-CE 35 W
3200 lm
8963243

Abstand/Distance 10 m

Ø 8,04 m

8 m

Ø 6,43 m

6 m

Ø 4,82 m

4 m

Ø 3,22 m

2 m

Ø 1,61 m

18lx28lx49lx111lx444lx

QR-CB 51 WFL
1012 lm
8964240

Abstand/Distance 15 m

Ø 13,9 m

3 lx
12 m

Ø 11,1 m

5 lx
9 m

Ø 8,4 m

9 lx
6 m

Ø 5,6 m

20 lx
3 m

Ø 2,8 m

82 lx

250

500

750

1000

6060

9090

I (cd/klm)

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm)

Nightspot Mini mit Erdspieß 20 W, breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 960 243 000 schwarz Philips CDM-Tm 20 W PGJ5 2,4 kg 44°
8 960 263 000 weiß
8 960 253 000 silbergrau

Nightspot Mini mit Erdspieß 35 W, breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 961 243 000 schwarz Philips CDM-Tm 35 W PGJ5 2,5 kg 44°
8 961 263 000 weiß
8 961 253 000 silbergrau

Nightspot Mini mit Erdspieß NV 50 W, breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 964 240 000 schwarz QR-CB 50 W GX 5,3 2,5 kg 60°
8 964 260 000 weiß
8 964 250 000 silbergrau

Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 963 243 000 schwarz General Electric
CMH 35 W/
Osram HCI-TF 35 W

GU6,5 2,5 kg 44°
8 963 263 000 weiß
8 963 253 000 silbergrau 

Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 962 243 000 schwarz General Electric
CMH 20 W/
Osram HCI-TF 20 W

GU6,5 2,5 kg 44°
8 962 263 000 weiß
8 962 253 000 silbergrau 

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-TC-CE HIT-TC-CE QR-CB

053
756

162

251

95

703

Der Erdspieß aus Edelstahl ist
Bestandteil des Scheinwerfers
und gewährleistet eine stabile 
Befestigung.



134 Nightspot Mini 

Nightspot Mini ohne Betriebsgerät
Für Keramikbrennerlampen (HIT-TC-CE)
Schutzklasse I, IP65           , IK08 
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminium-
reflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, 
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben,
Befestigungssockel 360° drehbar: 1 Bohrung 
Ø 6,5 mm, Gelenk mit Neigungsbereich 110°,
Kabeleinführung M12, Vorschaltgerät separat 
erforderlich, mit 0,8 m Zuleitung H05RN-F3G1,
serienmäßig ohne Lampe

HIT-TC-CE 20 W
1600 lm
8960141

Abstand/Distance 6 m

Ø 0,76 m

5 m

Ø 0,63 m

4 m

Ø 0,50 m

3 m

Ø 0,38 m

2 m

Ø 0,25 m

474lx682lx1066lx1895lx4263lx

8000

12000

30

60

90

I (cd/klm)

HIT-TC-CE 35 W
3200 lm
8962141

Abstand/Distance 6 m

Ø 0,88 m

5 m

Ø 0,73 m

4 m

Ø 0,59 m

3 m

Ø 0,44 m

2 m

Ø 0,29 m

774lx1115lx1742lx3098lx6970lx

HIT-TC-CE 20 W
1600 lm
8960141050

0,9 m

0,
4 

m

802lx 

1 m

1,8 m

0,
7 

m

201lx 

2 m

2,7 m

,
 m

89lx 

3 m

3,6 m

,4
 m

50lx 

4 m

4,5 m
,8

 m

32lx 

5 m

5,3 m

2,
 m

22lx 

6 mAbstand/Distance

HIT-TC-CE 20 W
1600 lm
8960143

Abstand/Distance 6 m

Ø 4,82 m

5 m

Ø 4,02 m

4 m

Ø 3,22 m

3 m

Ø 2,41 m

2 m

Ø 1,61 m

25lx36lx55lx99lx222lx

HIT-TC-CE 35 W
3200 lm
8962143

Abstand/Distance 6 m

Ø 4,82 m

5 m

Ø 4,02 m

4 m

Ø 3,22 m

3 m

Ø 2,41 m

2 m

Ø 1,61 m

49lx71lx111lx197lx444lx

800

1200

1600

30

6060

9090

I (cd/klm)

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm)

Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 962 141 000 schwarz General Electric
CMH 20 /35 W
Osram HCI-TF 20/35 W

GU6,5 0,7 kg 8°
8 962 161 000 weiß
8 962 151 000 silbergrau 

Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 962 143 000 schwarz General Electric
CMH 20 /35 W
Osram HCI-TF 20/35 W

GU6,5 0,7 kg 44°
8 962 163 000 weiß
8 962 153 000 silbergrau 

Nightspot Mini ohne Betriebsgerät, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 960 141 000 schwarz Philips CDM-Tm 
20/35 W

PGJ5 0,7 kg 8°
8 960 161 000 weiß
8 960 151 000 silbergrau

Nightspot Mini ohne Betriebsgerät, breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 960 143 000 schwarz Philips CDM-Tm 
20/35 W

PGJ5 0,7 kg 44°
8 960 163 000 weiß
8 960 153 000 silbergrau

Versorgungseinheit
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel 
119 0 140 000 schwarz Philips CDM-Tm 20 W
119 0 160 000 weiß
119 0 150 000 silbergrau
119 0 141 000 schwarz Philips CDM-Tm 35 W
119 0 161 000 weiß
119 0 151 000 silbergrau
119 0 142 000 schwarz General Electric CMH 20 W

Osram HCI-TF 20 W119 0 162 000 weiß
119 0 152 000 silbergrau
119 0 143 000 schwarz General Electric CMH 35 W

Osram HCI-TF 35 W119 0 163 000 weiß
119 0 153 000 silbergrau
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Leuchte mit Rillenglas für bandförmige Lichtverteilung
Artikelnummer Leuchtmittel Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
.  . . .  . . .  050 Philips CDM-Tm 20/35 W

General Electric CMH 20/35W
Osram HCI-TF 20/35 W
QR-CB 50 W (engstrahlend)

10° 28°

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-TC-CE HIT-TC-CE

152

36

95
70

7



Nightspot Mini LED 135

Nightspot Mini LED
Variable Lichtverteilung durch optische Zusatzscheibe.
Mit 3 x 3 W Hochleistungs-LED, temperaturüberwacht,
Schutzklasse I, IP65           , IK08 
Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver
beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, 
Befestigungssockel 360° drehbar: 1 Bohrung 
Ø 6,5 mm, Gelenk mit Neigungsbereich 110°, 
mit 0,8 m Zuleitung H05RN-F3G1, Betriebsgerät
eingebaut

LED
340 lm
8965146

Abstand/Distance 6 m

Ø 1,26 m

5 m

Ø 1,05 m

4 m

Ø 0,84 m

3 m

Ø 0,63 m

2 m

Ø 0,42 m

19lx27lx42lx75lx168lx

Nightspot Mini LED, engstrahlend
Artikelnummer* Farbe Leuchtmittel Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 965 146 000 schwarz 3 x LED 3 W warmweiß 1,2 kg 12°
8 965 166 000 weiß
8 965 156 000 silbergrau

Nightspot Mini LED, bandförmige Lichtverteilung
Artikelnummer* Farbe Leuchtmittel Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 965 146 050 schwarz 3 x LED 3 W warmweiß 1,2 kg 12° 54°
8 965 166 050 weiß
8 965 156 050 silbergrau

Nightspot Mini LED, breitstrahlend
Artikelnummer* Farbe Leuchtmittel Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 965 146 000 schwarz 3 x LED 3 W warmweiß 1,2 kg 30°
8 965 166 000 weiß
8 965 156 000 silbergrau

*Auf Anfrage sind die Leuchten auch mit neutralweißen oder monochrom-farbigen (amber, blau, rot, grün) LED lieferbar.
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Leuchtmittel
LED, Modul als Ersatzteil lieferbar

2000

3000

4000

30

60

90

I (cd/klm)

LED
340 lm
8965146050

2,0 m

0,
4 

m

28lx 

2 m

3,1 m

0,
6 

m

12lx 

3 m

4,1 m

0,
9 

m

7lx 

4 m

5,1 m

,
 m

4lx 

5 m

6,1 m

,3
 m

3lx 

6 m

7,2 m

,5
 m

2lx 

7 mAbstand/Distance

500

750

1000

60

90

I (cd/klm)

LED
340 lm
8965146S

Abstand/Distance 6 m

Ø 3,33 m

5 m

Ø 2,77 m

4 m

Ø 2,22 m

3 m

Ø 1,66 m

2 m

Ø 1,11 m

2lx3lx5lx9lx20lx

300

450

3030

6060

9090

I (cd/klm)



136 Nightspot Mini LED mit Ausleger
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Nightspot Mini LED mit Ausleger
Variable Lichtverteilung durch optische Zusatzscheibe.
Mit 3 x 3 W Hochleistungs-LED, temperaturüberwacht,
Schutzklasse I, IP65           , IK08 
Leuchte aus Aluminium-Druckguss,Polyesterpulver
beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, 
Befestigungssockel 360° drehbar: 1 Bohrung 
Ø 6,5 mm, Gelenk mit Neigungsbereich 110°,
Leuchtengehäuse um 360° drehbar, mit 0,8 m
Zuleitung H05RN-F3G1, Betriebsgerät eingebaut

1 m 2 m 3 m 4 m

0,5 m

1,0 m

1,5 m 4,0

4,0

4,0 8,0

16

16

250

LED
340 lm

8965646

500

750

1000

60

90

I (cd/klm)

1 m 2 m 3 m 4 m

0,5 m

1,0 m

1,5 m 4,0

4,0

4,0
8,0

8,0

8,0
16

32 64

LEDs
340 lm
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Nightspot Mini LED mit Ausleger, engstrahlend
Artikelnummer* Farbe Leuchtmittel Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 965 646 000 schwarz 3 x LED 3 W warmweiß 1,5 kg 12°
8 965 666 000 weiß
8 965 656 000 silbergrau

Nightspot Mini LED mit Ausleger, breitstrahlend
Artikelnummer* Farbe Leuchtmittel Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 965 646 000 schwarz 3 x LED 3 W warmweiß 1,5 kg 30°
8 965 666 000 weiß
8 965 656 000 silbergrau

*Auf Anfrage sind die Leuchten auch mit neutralweißen oder monochrom-farbigen (amber, blau, rot, grün) LED lieferbar.

Nightspot Mini LED mit Ausleger, bandförmige Lichtverteilung
Artikelnummer* Farbe Leuchtmittel Gewicht Halbstreuwinkel γ

C 0 – 180 C 90 – 270
8 965 646 050 schwarz 3 x LED 3 W warmweiß 1,5 kg 12° 54°
8 965 666 050 weiß
8 965 656 050 silbergrau

Leuchtmittel
LED, Modul als Ersatzteil lieferbar
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Artikelnummer Farbe Bezeichnung
129 0 401 000 gelb Dichroitische Farbfilterscheibe, innenliegend
129 0 407 000 rot
129 0 403 000 blau
129 0 408 000 grün

Zubehör für Nightspot Mini
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
129 0 399 940 schwarz Blendschutz, aus Edelstahl, rostfrei, zur Vermeidung

von seitlicher Blendung zur nachträglichen Montage in
einzelner Verwendung

129 0 399 960 weiß
129 0 399 950 silbergrau

001

89

Artikelnummer Bezeichnung
129 0 404 000 Abblendschirm, innenliegend, zur Abschattung des Streulichts

Artikelnummer Bezeichnung 
129 0 400 000 Strukturglas, zur Vergrößerung des Halbstreuwinkels

Artikelnummer Bezeichnung
129 0 402 000 Ringlamellenblende,

innenliegend, zur Blendbegrenzung bei seitlicher Einsicht

Zubehör für Nightspot Mini 20/35 W
Artikelnummer Bezeichnung
129 0 429 000 Aufnahmering, für innenliegende Farbfilterscheiben,

Struktur- und Rillengläser

62

4

69

02

Artikelnummer Bezeichnung 
129 0 405 000 Rillenglas, innenliegend,

für bandförmige Lichtverteilung, stufenlos 360° drehbar



138 Nightspot 35/70/100 W

Nightspot 35/70/100 W, mit Montagebügel
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT) und
Keramikbrennerlampen (HIT-CE) 
Schutzklasse I, IP65           , IK08
Windangriffsfläche AW 0,05 m2

Leuchte aus Aluminium-Guss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminium-
reflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, 
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben,
Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit
Neigungsskala: 2 Bohrungen Ø 9 mm, 
Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 135°, Kabelanschluss: M20,
Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, 
Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe 

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT HIT-CE

HIT-CE 35 W
3300 lm
8951041

Abstand/Distance 15 m

Ø 1,84 m

12,5 m

Ø 1,53 m

10 m

Ø 1,22 m

7,5 m

Ø 0,92 m

5 m

Ø 0,61 m

207lx299lx467lx830lx1867lx
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I (cd/klm)Nightspot 35 W mit Montagebügel, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 951 041 000 schwarz H T-CE 35 W G12 5,8 kg 7°
8 951 061 000 weiß
8 951 051 000 silbergrau

HIT-CE 70 W
6600 lm
8952041

Abstand/Distance 50 m

Ø 6,1 m

37 lx
40 m

Ø 4,9 m

58 lx
30 m

Ø 3,7 m

104 lx
20 m

Ø 2,4 m

233 lx
10 m

Ø 1,2 m

933 lx

HIT-CE 100 W
9300 lm
8952044

Abstand/Distance 50 m

Ø 6,12 m

40 m

Ø 4,89 m

30 m

Ø 3,67 m

20 m

Ø 2,45 m

10 m

Ø 1,22 m

53lx82lx146lx329lx1315lx
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3000
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6060

9090
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HIT-CE 70 W
6600 lm
8952041000 +
1290274000
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HIT-CE 35 W
3300 lm
8951042

Abstand/Distance 10 m
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HIT-CE 70 W
6600 lm
8952042

Abstand/Distance 15 m

Ø 7,9 m

26 lx
12 m

Ø 6,3 m

41 lx
9 m

Ø 4,7 m

73 lx
6 m

Ø 3,1 m

164 lx
3 m

Ø 1,6 m

656 lx

HIT-CE 70 W
6600 lm
8952043

Abstand/Distance 12 m

Ø 13,75 m

10 m

Ø 11,45 m

8 m

Ø 9,16 m

6 m

Ø 6,87 m

4 m

Ø 4,58 m

23lx33lx52lx92lx207lx
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Nightspot 70 W mit Montagebügel, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 952 041 000 schwarz H T 70 W
H T-CE 70 W

G12 6,2 kg 7°
8 952 061 000 weiß
8 952 051 000 silbergrau

Nightspot 35 W mit Montagebügel, mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 951 042 000 schwarz H T-CE 35 W G12 5,8 kg 30°
8 951 062 000 weiß
8 951 052 000 silbergrau

Nightspot 70 W mit Montagebügel, mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 952 042 000 schwarz H T 70 W
H T-CE 70 W

G12 6,2 kg 30°
8 952 062 000 weiß
8 952 052 000 silbergrau

Nightspot 70 W mit Montagebügel, breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 952 043 000 schwarz H T 70 W
H T-CE 70 W

G12 6,2 kg 60°
8 952 063 000 weiß
8 952 053 000 silbergrau

Zubehör für Nightspot 35/70/100 W, engstrahlend
Artikelnummer Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

129 0 274 000 Rillenglas, innenliegend für bandförmige Lichtverteilung, 
stufenlos 360° drehbar

C 0 – 180 C 90 – 270
8° 30°
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Nightspot 100 W mit Montagebügel, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 952 044 000 schwarz H T-CE 100 W G12 6,4 kg 7°
8 952 064 000 weiß
8 952 054 000 silbergrau



Zubehör für Nightspot 35/70/100 W, engstrahlend
Artikelnummer Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

129 0 274 000 Rillenglas, innenliegend für bandförmige Lichtverteilung, 
stufenlos 360° drehbar

C 0 – 180 C 90 – 270
8° 30°

Nightspot 35/70/100 W 139

Nightspot 35/70/100 W, mit Leuchtenfuß
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT) und
Keramikbrennerlampen (HIT-CE) 
Schutzklasse I, IP65           , IK08
Windangriffsfläche AW 0,05 m2

Leuchte aus Aluminium-Guss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminium-
reflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, 
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben,schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem
Aluminium: 2 Bohrungen Ø 9 mm, 
Abstand 105 mm, 1 Durchgangsloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 125°, 360 ° drehbar,
Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät und 
Zündgerät eingebaut, Kompensation auf Anfrage, 
serienmäßig ohne Lampe 

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT HIT-CE

HIT-CE 35 W
3300 lm
8951141

Abstand/Distance 50 m

Ø 6,1 m

19 lx
40 m

Ø 4,9 m

29 lx
30 m

Ø 3,7 m

52 lx
20 m

Ø 2,4 m

117 lx
10 m

Ø 1,2 m

467 lx
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20000
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HIT-CE 70 W
6600 lm
8952141

Abstand/Distance 50 m

Ø 6,1 m

37 lx
40 m

Ø 4,9 m

58 lx
30 m

Ø 3,7 m

104 lx
20 m

Ø 2,4 m

233 lx
10 m

Ø 1,2 m

933 lx

HIT-CE 100 W
9300 lm
8952144

Abstand/Distance 50 m

Ø 6,12 m

40 m

Ø 4,89 m

30 m

Ø 3,67 m

20 m

Ø 2,45 m

10 m

Ø 1,22 m
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HIT-CE 35 W
3300 lm
8951142

Abstand/Distance 10 m

Ø 5,25 m
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Ø 4,20 m

6 m

Ø 3,15 m
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Ø 1,05 m
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HIT-CE 70 W
6600 lm
8952142

Abstand/Distance 15 m

Ø 7,9 m

26 lx
12 m

Ø 6,3 m

41 lx
9 m

Ø 4,7 m

73 lx
6 m

Ø 3,1 m

164 lx
3 m

Ø 1,6 m

656 lx

HIT-CE 70 W
6600 lm
8952143

Abstand/Distance 12 m

Ø 13,75 m

10 m

Ø 11,45 m

8 m

Ø 9,16 m

6 m

Ø 6,87 m

4 m

Ø 4,58 m

23lx33lx52lx92lx207lx
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Nightspot 35 W mit Leuchtenfuß, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 951 141 000 schwarz H T-CE 35 W G12 5,6 kg 7°
8 951 161 000 weiß
8 951 151 000 silbergrau

Nightspot 70 W mit Leuchtenfuß, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 952 141 000 schwarz H T 70 W
H T-CE 70 W

G12 6,0 kg 7°
8 952 161 000 weiß
8 952 151 000 silbergrau

Nightspot 70 W mit Leuchtenfuß, breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 952 143 000 schwarz H T 70 W
H T-CE 70 W

G12 6,0 kg 60°
8 952 163 000 weiß
8 952 153 000 silbergrau

Nightspot 70 W mit Leuchtenfuß, mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 952 142 000 schwarz H T 70 W
H T-CE 70 W

G12 6,0 kg 30°
8 952 162 000 weiß
8 952 152 000 silbergrau

Nightspot 35 W mit Leuchtenfuß, mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 951 142 000 schwarz H T-CE 35 W G12 5,6 kg 30°
8 951 162 000 weiß
8 951 152 000 silbergrau
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Nightspot 100 W mit Leuchtenfuß, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 952 144 000 schwarz H T-CE 100 W G12 6,2 kg 7°
8 952 164 000 weiß
8 952 154 000 silbergrau



Nightspot Goboscheinwerfer 70 W, mit Zoomobjekiv 70 – 120 mm Brennweite
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Ausstrahlwinkel
8 958 043 000 schwarz H T-CE 70 W G12 10,2 kg 17 – 30°
8 958 063 000 weiß
8 958 053 000 silbergrau

Nightspot Goboscheinwerfer 100 W, mit Zoomobjekiv 70 – 120 mm Brennweite
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Ausstrahlwinkel
8 958 046 000 schwarz H T-CE 100 W G12 10,4 kg 17 – 30°
8 958 066 000 weiß
8 958 056 000 silbergrau

Nightspot Goboscheinwerfer 150 W, 130 mm Brennweite* (separate Versorgungseinheit erforderlich)
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Ausstrahlwinkel
8 957 042 000 schwarz H T-CE 150 W G12 10,2 kg 33°
8 957 062 000 weiß
8 957 052 000 silbergrau
* nicht für Schriftzüge geeignet

140 Goboscheinwerfer

Nightspot Goboscheinwerfer 
Für Keramikbrennerlampen (HIT-CE) 
Schutzklasse I, IP65                   , IK08
Windangriffsfläche AW 0,11 m2

Leuchte aus Aluminium-Guss und Aluminiumprofil,
Polyesterpulver beschichtet, rotationssymmetrischer
Aluminiumreflektor, fokussierbare Projektionslinse,
Aufnahme für Gobos und für Farbfilter,
alle äußeren Stahlteile rostfrei,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben,
Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit
Neigungsskala: 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand
70 mm, 1 Mittelloch Ø 22 mm, Neigungsbereich
105°, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät und
Zündgerät eingebaut, Kompensation auf Anfrage,
serienmäßig ohne Lampe 

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT-CE

HIT-CE 70 W
6600 lm
8958041

Abstand/Distance 15 m

Ø 4,22 m

12 m

Ø 3,37 m

9 m

Ø 2,53 m

6 m

Ø 1,69 m

3 m

Ø 0,84 m

49lx76lx136lx305lx1221lx

HIT-CE 150 W
14000 lm
8957041

Abstand/Distance 15 m

Ø 4,22 m

12 m

Ø 3,37 m

9 m

Ø 2,53 m

6 m

Ø 1,69 m

3 m

Ø 0,84 m

104lx162lx288lx648lx2590lx

HIT-CE 70 W
6600 lm
8958042

Abstand/Distance 15 m

Ø 8,89 m

12 m

Ø 7,11 m

9 m

Ø 5,33 m

6 m

Ø 3,55 m

3 m

Ø 1,78 m

23lx37lx65lx146lx584lx

HIT-CE 150 W
14000 lm
8957042

Abstand/Distance 15 m

Ø 8,89 m

12 m

Ø 7,11 m

9 m

Ø 5,33 m

6 m

Ø 3,55 m

3 m

Ø 1,78 m

50lx77lx138lx310lx1239lx

Nightspot Goboscheinwerfer 70 W, 200 mm Brennweite
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Ausstrahlwinkel
8 958 041 000 schwarz H T-CE 70 W G12 10,2 kg 16°
8 958 061 000 weiß
8 958 051 000 silbergrau

Nightspot Goboscheinwerfer 150 W 200 mm Brennweite (separate Versorgungseinheit erforderlich)
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Ausstrahlwinkel
8 957 041 000 schwarz H T-CE 150 W G12 10,2 kg 16°
8 957 061 000 weiß
8 957 051 000 silbergrau

Nightspot Goboscheinwerfer 150 W 
mit Zoomobjektiv, 70 - 120 mm Brennweite (separate Versorgungseinheit erforderlich)
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Ausstrahlwinkel
8 957 043 000 schwarz H T-CE 150 W G12 10,2 kg 17 – 30°
8 957 063 000 weiß
8 957 053 000 silbergrau

Nightspot Goboscheinwerfer 70 W, 130 mm Brennweite*
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Ausstrahlwinkel
8 958 042 000 schwarz H T-CE 70 W G12 10,2 kg 33°
8 958 062 000 weiß
8 958 052 000 silbergrau
* nicht für Schriftzüge geeignet

    
  

  

    

    

  

  

        
  

  

    

    

  

 

        
  

  

    

    

  

  

 



Zubehör für Nightspot Goboscheinwerfer 70/100/150 W,
130/200 mm Brennweite und Zoomobjektiv 70 –120 mm Brennweite
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
129 0 261 000 gelb Dichroitische Farbfilter
129 0 267 000 rot
129 0 263 000 blau
129 0 268 000 grün

Zubehör für Nightspot Goboscheinwerfer, 130/200 mm Brennweite
Artikelnummer Muster Bezeichnung
129 0 258 000 Wellen Standardgobos

Ø 86 mm (Größe B)129 0 259 000 Sterne
129 0 260 000 Schraffur

Artikelnummer Bezeichnung
129 0 257 000 Konturenschieber,

zur Lichtbegrenzung für 3- oder 4-eckige Abbildungen

Individuelle Gobos können unter Vorlage von Bilddaten folgender Formate hergestellt werden: 
EPS (mind. 300 dpi), TIF (mind. 300 dpi), JPG (geringe Kompression).
Maximaler Bilddurchmesser D des Gobos:
Bei Brennweite f = 130 mm und f = 200 mm: D = 70 mm
Bei Zoomoptik: D = 45 mm
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Zubehör für Nightspot Goboscheinwerfer 150 W
Artikelnummer Farbe Kompensation Bezeichnung
119 0 044 000 schwarz unkompensiert Versorgungseinheit 

mit Vorschaltgerät 
H T-CE 150 W, IP65

119 0 064 000 weiß unkompensiert
119 0 054 000 silbergrau unkompensiert
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Max. Abbildungsdurchmesser Zoomobjektiv Brennweite f  70 120 mm, Goboöffnung 45 mm

Entfernung in m

f 70mm
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Max. Abbildungsdurchmesser Brennweite f  130 mm und f  200 mm, Goboöffnung 70 mm
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f 30mm

f 200mm



142 Nightspot 150/250 W

Nightspot 150/250 W, mit Montagebügel
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT) und
Keramikbrennerlampen (HIT-CE), 
Schutzklasse I, IP65                    , IK08 
Windangriffsfläche AW 0,08 m2,
Leuchte aus Aluminium-Guss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer
Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrau-
ben, Montagebügel aus beschichtem Aluminium
mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Ø 9 mm,
Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 135°, Kabelanschluss: M20, 
150 W: Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, 
250 W: Zündgerät eingebaut, Vorschaltgerät 
separat erforderlich, Kompensation auf Anfrage, 
serienmäßig ohne Lampe 
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Nightspot 150 W mit Montagebügel, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 954 041 000 schwarz H T 150 W
H T-CE 150 W

G12 9,8 kg 5°
8 954 061 000 weiß
8 954 051 000 silbergrau

HIT-CE 150 W
14000 lm
8954041

Abstand/Distance 30 m

Ø 3,46 m

25 m

Ø 2,88 m

20 m

Ø 2,31 m

15 m

Ø 1,73 m

10 m

Ø 1,15 m

289lx416lx650lx1156lx2602lx
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Nightspot 250 W mit Montagebügel, engstrahlend (separates Vorschaltgerät erforderlich)
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 955 047 000 schwarz Osram HCI-TM
250 W

G22 7,8 kg 12°
8 955 067 000 weiß
8 955 057 000 silbergrau

HIT-CE 250 W
24500 lm
8955047

Abstand/Distance 100 m

Ø 22,1 m

10 lx
80 m

Ø 17,7 m

16 lx
60 m

Ø 13,2 m

29 lx
40 m

Ø 8,8 m

65 lx
20 m

Ø 4,4 m

260 lx
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Zubehör für Nightspot 150 W, engstrahlend
Artikelnummer Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

129 0 284 000 Rillenglas, innenliegend für bandförmige Lichtverteilung, 
stufenlos 360° drehbar

C 0 – 180 C 90 – 270
8° 30°

Zubehör für Nightspot 250 W, engstrahlend
Artikelnummer Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

129 0 284 000 Rillenglas, innenliegend für bandförmige Lichtverteilung, 
stufenlos 360° drehbar

C 0 – 180 C 90 – 270
20° 34°

HIT-CE 150 W
14000 lm
8954041000 +
1290284000
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Nightspot 150 W mit Montagebügel, mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 954 042 000 schwarz H T 150 W
H T-CE 150 W

G12 9,8 kg 29°
8 954 062 000 weiß
8 954 052 000 silbergrau

HIT-CE 150 W
14000 lm
8954042

Abstand/Distance 25 m

Ø 13,1 m

20 lx
20 m

Ø 10,5 m

31 lx
15 m

Ø 7,9 m

56 lx
10 m

Ø 5,2 m

125 lx
5 m

Ø 2,6 m

501 lx
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900

3030

6060

9090

I (cd/klm)

Nightspot 250 W mit Montagebügel, mittelbreitstrahlend (separates Vorschaltgerät erforderlich)
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 955 048 000 schwarz Osram HCI-TM
250 W

G22 7,8 kg 33°
8 955 068 000 weiß
8 955 058 000 silbergrau

HIT-CE 250 W
24500 lm
8955048

Abstand/Distance 50 m

Ø 29,6 m

9 lx
40 m

Ø 23,7 m

14 lx
30 m

Ø 17,8 m

25 lx
20 m

Ø 11,8 m

57 lx
10 m

Ø 5,9 m

227 lx

300

600

900

3030

6060

9090

I (cd/klm)

Nightspot 150 W mit Montagebügel, breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 954 043 000 schwarz H T 150 W
H T-CE 150 W

G12 9,8 kg 60°
8 954 063 000 weiß
8 954 053 000 silbergrau

HIT-CE 150 W
14500 lm
8954043

Abstand/Distance 12 m

Ø 13,86 m

10 m

Ø 11,55 m

8 m

Ø 9,24 m

6 m

Ø 6,93 m

4 m

Ø 4,62 m

57lx81lx127lx226lx509lx

200

400

600

6060

9090

I (cd/klm)

Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT HIT-CE Osram HCI-TM 250 W



Nightspot 150/250 W, mit Leuchtenfuß
Für Halogen-Metalldampflampen (HIT) und
Keramikbrennerlampen (HIT-CE) 
Schutzklasse I, IP65             , IK08
Windangriffsfläche AW 0,08 m2

Leuchte aus Aluminium-Guss, Polyesterpulver
beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminium- 
reflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas,
Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben,
schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem
Aluminium: 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 
105 mm, 1 Durchgangsloch Ø 22 mm,
Neigungsbereich 115°, 360° drehbar, Kabel-
anschluss: M20, 150 W: Vorschaltgerät und
Zündgerät eingebaut, 250 W: Zündgerät eingebaut,
Vorschaltgerät separat erforderlich, Kompensation
auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe 
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Nightspot 150 W mit Leuchtenfuß, engstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 954 141 000 schwarz H T 150 W
H T-CE 150 W

G12 9,6 kg 5°
8 954 161 000 weiß
8 954 151 000 silbergrau

HIT-CE 150 W
14000 lm
8954141

Abstand/Distance 30 m

Ø 3,46 m

25 m

Ø 2,88 m

20 m

Ø 2,31 m

15 m

Ø 1,73 m

10 m

Ø 1,15 m

289lx416lx650lx1156lx2602lx

20000

30000

30

60

90
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Nightspot 250 W mit Leuchtenfuß, engstrahlend (separates Vorschaltgerät erforderlich)
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ 

8 955 147 000 schwarz Osram HCI-TM
250 W

G22 7,6 kg 12°
8 955 167 000 weiß
8 955 157 000 silbergrau

HIT-CE 250 W
24500 lm
8955147

Abstand/Distance 100 m

Ø 22,1 m

10 lx
80 m

Ø 17,7 m

16 lx
60 m

Ø 13,2 m

29 lx
40 m

Ø 8,8 m

65 lx
20 m

Ø 4,4 m

260 lx
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4500
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30
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HIT-CE 150 W
14000 lm
8954141000 +
1290284000
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Nightspot 150 W mit Leuchtenfuß, mittelbreitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 954 142 000 schwarz H T 150 W
H T-CE 150 W

G12 9,6 kg 29°
8 954 162 000 weiß
8 954 152 000 silbergrau

HIT-CE 150 W
14000 lm
8954142

Abstand/Distance 25 m

Ø 13,1 m

20 lx
20 m

Ø 10,5 m

31 lx
15 m

Ø 7,9 m

56 lx
10 m

Ø 5,2 m

125 lx
5 m

Ø 2,6 m
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900
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Nightspot 250 W mit Leuchtenfuß, mittelbreitstrahlend (separates Vorschaltgerät erforderlich)
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ 

8 955 148 000 schwarz Osram HCI-TM
250 W

G22 7,6 kg 33°
8 955 168 000 weiß
8 955 158 000 silbergrau

HIT-CE 250 W
24500 lm
8955148

Abstand/Distance 50 m

Ø 29,6 m

9 lx
40 m

Ø 23,7 m

14 lx
30 m

Ø 17,8 m

25 lx
20 m

Ø 11,8 m

57 lx
10 m

Ø 5,9 m

227 lx

300

600

900

3030
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Nightspot 150 W mit Leuchtenfuß, breitstrahlend
Artikelnummer Farbe Leuchtmittel Fassung Gewicht Halbstreuwinkel γ

8 954 143 000 schwarz H T 150 W
H T-CE 150 W

G12 9,6  kg 60°
8 954 163 000 weiß

8 954 153 000 silbergrau

HIT-CE 150 W
14500 lm
8954143

Abstand/Distance 12 m

Ø 13,86 m

10 m

Ø 11,55 m

8 m

Ø 9,24 m

6 m

Ø 6,93 m

4 m

Ø 4,62 m

57lx81lx127lx226lx509lx

200

400

600
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9090
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Leuchtmittel (siehe auch Seite 242 – 243)
HIT HIT-CE Osram HCI-TM 250 W

Zubehör für Nightspot 150 W, engstrahlend
Artikelnummer Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

129 0 284 000 Rillenglas, innenliegend für bandförmige Lichtverteilung, 
stufenlos 360° drehbar

C 0 – 180 C 90 – 270
8° 30°

Zubehör für Nightspot 250 W, engstrahlend
Artikelnummer Bezeichnung Halbstreuwinkel γ

129 0 284 000 Rillenglas, innenliegend für bandförmige Lichtverteilung, 
stufenlos 360° drehbar

C 0 – 180 C 90 – 270
20° 34°
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Zubehör für Nightspot 35/70/150 W 
35/70 W 150 W
Artikelnummer Artikelnummer Bezeichnung
129 0 270 940 129 0 280 940 Ringlamellenblende,

innenliegend, zur Blendbegrenzung 
bei seitlicher Einsicht in das Leuchtmittel

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
129 0 390 940 schwarz Erdspieß aus Edelstahl, 

zum ortsveränderlichen Einsatz im Außenbereich129 0 390 960 weiß
129 0 390 950 silbergrau

053

90

70

04

8M

35/70 W 150 W
Artikelnummer Artikelnummer Farbe Bezeichnung
129 0 271 000 129 0 281 000 gelb Farbfilter,

innenliegend129 0 277 000 129 0 287 000 rot
129 0 273 000 129 0 283 000 blau 
129 0 278 000 129 0 288 000 grün

35/70 W 150/250 W Halbstreuwinkel γ

Artikelnummer Artikelnummer Bezeichnung engstrahlend mittelbreitstrahlend
129 0 272 000 129 0 282 000 Strukturglas, 

für diffuse Lichtverteilung
19° 37°

35/70 W 150/250 W Halbstreuwinkel γ

Artikelnummer Artikelnummer Bezeichnung engstrahlend mittelbreitstrahlend
129 0 274 000 129 0 284 000 Rillenglas, innenliegend für

bandförmige Lichtverteilung,
stufenlos 360° drehbar

19° 37°

Zubehör für Nightspot 250 W
Artikelnummer Farbe Kompensation Bezeichnung
119 0 042 000 schwarz unkompensiert Versorgungseinheit

mit Vorschaltgerät H T-CE 250 W, IP65119 0 062 000 weiß unkompensiert
119 0 052 000 silbergrau unkompensiert

35/70 W 150 W
Artikelnummer Artikelnummer Bezeichnung
129 0 297 000 129 0 298 000 Abblendschirm, innenliegend

zur Abschattung des Streulichts

Zubehör für Nightspot 35/70 W
35/70 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
129 0 320 940 schwarz Blendschutz, aus Edelstahl, rostfrei, zur Vermeidung von seitlicher

Blendung zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung129 0 320 960 weiß
129 0 320 950 silbergrau

061

100
77

M20Artikelnummer Farbe Bezeichnung
128 0 626 940 schwarz Mastaufsatz, aus Aluminium, 

bündig eintauchend, für Mastzopf Ø 76 mm, 
mit Anschlussgewinde M20 x 1,5, 
zur Montage eines Scheinwerfers

128 0 626 960 weiß
128 0 626 950 silbergrau

203160

Zubehör für Nightspot 150/250 W 
150/250 W
Artikelnummer Farbe Bezeichnung
129 0 321 940 schwarz Blendschutz, aus Edelstahl, rostfrei, zur Vermeidung von seitlicher

Blendung zur nachträglichen Montage in einzelner Verwendung129 0 321 960 weiß
129 0 321 950 silbergrau

175 271
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Artikelnummer Farbe Bezeichnung
119 0 033 940 schwarz Mastbefestigung 1-fach,

aus Aluminium,
für Mastdurchmesser 76 – 89 mm

119 0 033 960 weiß
119 0 033 950 silbergrau

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
119 0 034 940 schwarz Mastbefestigung 2-fach,

aus Aluminium,
für Mastdurchmesser 76 – 89 mm

119 0 034 960 weiß
119 0 034 950 silbergrau

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
119 0 031 940 schwarz Masttraverse 1-fach,

aus Aluminium,
für Mastdurchmesser 76 – 89 mm

119 0 031 960 weiß
119 0 031 950 silbergrau

Artikelnummer Farbe Bezeichnung
119 0 032 940 schwarz Masttraverse 2-fach,

aus Aluminium,
für Mastdurchmesser 76 – 89 mm

119 0 032 960 weiß
119 0 032 950 silbergrau

Zubehör für Nightspot 35/70/150/250 W, mit Leuchtenfuß
Artikelnummer Farbe Bezeichnung 
129 0 430 940 schwarz Mastadapter für eine Leuchte, für Mastdurchmesser 80 - 140 mm
129 0 430 960 weiß
129 0 430 950 silbergrau
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